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SISSEJUHATUS

Keskkonnamdju hindamise (edaspidi KMH) objektiks on Harju maakonnas, Vasalemma
vallas, Lemmaru kiilas olev kohaliku tdhtsusega Rummu lubjakivimaardla Rummu III
mieeraldise maavara kaevandamisloa taotlus. Kaevandamisloa taotluse (koostanud OU
Inseneribiiroo (IB) Steiger, 2011) on Keskkonnameti Harju-Jirva-Rapla regioonile esitanud
OU Erksaar (arendaja).

Taotletava loa alusel planeeritakse kaevandada tehnoloogilist lubjakivi ja ehituslubjakivi,
millest esimest kasutatakse tehnoloogilise toormena ning teist killustikuna (sh teed) ja
ehituskivina (sh viimistlus).

Lihtuvalt keskkonnamoju hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi seadusest (KeHJS) algatas
Keskkonnaameti Harju-Jirva-Rapla regioon oma 03.01.2012. a kirjaga nr 10-5/11/15332-10
OU Erksaar kaevandamise loa taotluse KMH. Vastav kiri ehk algatusotsus sisaldas ka KMH
eelhinnangut, mille kokkuvéttest ndhtub, et teadmata on (liihendatult):
v' Peentolmu mdju (sh leevendus- ja seiremeetmed) Rummu karjédrijirvele (sh
organismid) ning veekoguri sette tulevane (vdoimalik) koostis.
v' Teadmata on maapinna voOngete (nt I1ohkamisest) mdju (sh leevendus- ja
seiremeetmed) piirkonna elustikule ning pohjaveele.
v' Teadmata on loa taotluses kirjeldatud kaevetehnoloogia rakendatavuse koik aspektid
(sh veetaseme alandamiseks sdilitatavate lubjakivitervikute 10plik staatus).

Kéesoleva KMH-ga hdlmatakse kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiividega
kaetud alad ning ka neid timbritsevad voi seotud alad, hinnates sh erinevate mdjude ruumilist
ulatust ning nende olulisust. KMH ldbiviimine on vastavuses KeHJS ja heaks kiidetud
(Keskkonnaameti Harju-Jarva-Rapla regioon 14.11.2012. a kiri nr HIR 6-7/12/21977-8)
KMH programmiga (lisa 1).

KMH programm (lisa 1) sisaldab mh erinevate osapoolte kontaktandmeid. Lisaks kaasati
KMH protsessi nt Riin Kruusimigi (vt lisa 1), Ivo Viinsaar, OU IB Steiger, OU Eesti
Geoloogiakeskus (EGK) ja FIE Arvo Tuvikene (st loetelu lithendatud) ning tutvuti Maa-
ameti ja Pollumajandusameti arhiividega.
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1. ULDOSA

1.1 Kavandatava tegevuse asukoht, eesmdrk ja vajadus

Rummu III méeeraldis (loa taotluse alusel méeeraldise pindala 9,12 ha, teenindusmaa 17,07
ha; joonis 1.1) paikneb Rummu karjdéri kinnistul (86801:001:0572, 17,08 ha; varasemalt
32,64 ha, kuid 2012. a toimus jagamine ka Metsakalda maaiiksuseks), mille sihtotstarbeks on
Maa-ameti andmetel (2013) médratud 100% mietoostusmaa. Tegemist on iihtlasi alaga, kus
OU Erksaar tegutses maavara kaevandamise loa nr HARM-035 alusel kuni 26.01.2010. a
(méeeraldise pindala 19,90 ha, teenindusmaa pindala 32,60 ha).

Taotletav mieeraldis hdlmab endas Rummu lubjakivimaardla plokke 1-2 (osaliselt).
Maardlate registrikaardi nr 55 (Maa-amet, 2013) alusel on Rummus aktiivse tarbevaruna
registreeritud 1. plokis 391 800 m’ ehituslubjakivi ning 2. plokis 752 700 m’ tehnoloogilist
lubjakivi.

Rummu III maéeeraldisest pohja suunda jddb reformimata riigimaa. Idas asub ToOnismie
kinnistu (86801:001:0075, 100% maatulundusmaa) ja reformimata riigimaa. Louna suunas
paikneb Metsakalda maaiiksus (86801:001:0753, 60% maatulundusmaa ja 40% veekogud)
ning reformimata riigimaa. Léddnde jddb Rummu karjddrijarv (VEE2005520, 88,2 ha,
keskmine veetase 21,5 m (abs), puudub avalik kasutus) ja jdllegi reformimata riigimaa.
Lihim majapidamine asub ca 200 m kaugusel méeeraldisest, pohja suunas ja teisel pool Keila
- Haapsalu tugimaanteed (nr 17). Rummu alevik jdib ca 1 km kaugusele loodesse.

Joonis 1.1. Kavandatava kar adri (Rumu IIT) asukoha iildvaade (vasakul, punane ring) ja detailvaade
(paremal, punane mieeraldis ja kollane mieeraldise teenindusmaa). Alus: OU IB Steiger, 2011 ja
Maa-ameti kaardirakendus, 2013.

Taotletava loaga planeeritakse kaevandada tehnoloogilist lubjakivi ja ehituslubjakivi, millest
esimest kasutatakse tehnoloogilise toormena ning teist killustikuna (sh teed) ja ehituskivina
(sh viimistlus). Vajadus tuleneb vastava materjali ndudlusest ja mh maapoueseaduse § 62.

1.2 Teostatud uuringud ja olemasoleva informatsiooni piisavus

KMH ldhteandmeteks olid mh jiargnevad t66d ja dokumendid:
v" Rummu ehituslubjakivi aktiivse tarbevaru arvestus mdieeraldise piires. Kruus V.,

1996.
v" Rummu karjiiri veetaseme seire. OU Eesti Keskkonnauuringute Keskus, 2005.
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v" Rummu jirve veepinna alandamise eelprojekt. AS Projekteerimisbiiroo (PB) Maa ja
Vesi, 2006.

Rummu jirve veepinna alandamise eelprojekt, IV variant. AS PB Maa ja Vesi, 2007.
Ekspertarvamus Rummu Karjiiri veetaseme mdjust iimbruskonna veereziimile. OU
EGK, 2008.

Rummu lubjakivikarjdiri ja karjddrijarve timbruse liigniiskuse tottu (Veskikiila kiilas)
tekkinud metsa kahjustuste ning Rummu aleviku Aia tdnava majade keldrite
liigniiskuse pohjuste viljaselgitamine. OU IB Steiger, 2008b.

Rummu lubjakivikarjiiri enamohtlike mietoode projekt. OU IB Steiger, 2009.
Rummu lubjakivikarjiiri korrastamise projekt. OU IB Steiger, 2010a.

Rummu III mieeraldisel maavara kaevandamisloa taotlus. OU IB Steiger, 2011.
Rummu 111 karjéiri juurdevoolu hindamine. OU EGK, 2013 (KMH lisa 2).

Rummu karjdéri 10hkamistoode mdju Rummu jirve elustikule. FIE Arvo Tuvikene,
2013 (KMH lisa 3).

AN

<

AN NN

KMH-s kasutatud teiste ldhteandmete ja —allikate loetelu on toodud aruande kasutatud
kirjanduse peatiikis. Kavandatava tegevusega hdolmatava ala ning seda timbritsevate alade
visuaalsed vaatlused viidi ldbi korduvalt nii 2012 kui ka 2013. a. Lisaks kaasati KMH
protsessi nt kohalik elanik Ivo Viinsaar. KMH-d Iibi viiv ekspertrithm leiab, et olemasoleva
teabe maht ja kvaliteet on piisav, et tagada KeHJS nduetele ja heakskiidetud KMH
programmile (lisa 1) vastava KMH aruande valmimine.
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2. OLEMASOLEVA OLUKORRA ULEVAADE JA KIRJELDUS

Tulenevalt KMH programmist (lisa 1) voib kavandatav tegevus voOi selle reaalsed
alternatiivid omada vdimalikku negatiivset mdju peamiselt tegevuse maa-alal ja selle
lahipiirkonnas (kuni 0,5 km raadiuses) olevatele keskkonnaelementidele (sh sotsiaal-
majanduslikud aspektid), va nt maantee. Vajadusel, iildise ja parema iilevaate pakkumiseks,
kirjeldatakse allpool ka kaugemaid objekte.

2.1 Paikkonna iildparameetrid ja -kirjeldus

Rummu III mieeraldis paikneb Rummu karjdéri kinnistul (86801:001:0572, 17,08 ha), mille
sihtotstarbeks on Maa-ameti andmetel (2013) maidratud 100% maéetoostusmaa. Vastavalt
Vasalemma iildplaneeringule (kehtestatud 2011) jddb méeeraldis ja selle teenindusmaa
olemasolevale ning perspektiivsele méaetoostuse alale.

Rummu lubjakivimaardla, kus paikneb ka Rummu III mieeraldis, asub Balti kristalse kilbi
16unatiival. Kristalsel aluskorral lasub settekivimeist koosnev aluspdhi, mis on kaetud
suhteliselt dhukeste kvaternaarsete setetega. OU IB Steiger (2011) andmetel on piirkonna
geoloogiline ehitus jirgmine:
0,4 m kasvukiht, iilejadanud liivsavi ja saviliiv ehk katend (0,4 - 7,5 m, keskmine 4,0
m);
v' Vasalemma lademe kristalsed, merglilised ja afaniitsed lubjakivid ehk kasulik kiht
(tiisedus kuni 14,3 m, keskmiselt 9,4 m);
v Keila lademe muguljas lubjakivi paksusega ~ 8 m;
v Keila lademe mergeljas lubjakivi paksusega ~ 10 m.

Kvaternaarsetest setetest on esindatud liustikulised, liustikujoelised ja jadjirvelised. Valdavalt
on tegemist kollakas- voi hallikaspruuni liivsavi ja savikas-karbonaatse moreeniga, harvem
tardkivimite, veeriste ja munakatega. Pohjavee tasapind maardlas ulatub kattekihi tilemisse
horisonti, olles enim mdjutatud sademetest. Pohjaveekihi, tiisedus keskmiselt 18 m, no
kandjaks on Keila ja Oandu lademe lubjakivi (OU IB Steiger, 2011).

EELIS (Eesti Looduse Infosiisteem - Keskkonnaregister: Keskkonnateabe Keskus (niitidne
Keskkonnaagentuur)), 02.09.2013. a andmetele tuginedes ei ole Rummu III mé&eeraldisel,
selle teenindusmaal ega timbruses (ca 0,5 km) registreeritud kaitsealuseid liike ja nt kivistisi.
Samuti ei jad kavandatava tegevusega hdolmatav ala iihegi kaitseala ega Natura 2000
vorgustiku ala territooriumile ja ldhedusse. Ldhim kaitseala — Vasalemma mdisa park
(KLO1200465) asub ca 785 m kaugusel ida suunas (joonis 2.1). Lisaks ei paikne alal ega
selle ldheduses rohevorgustiku elemente.

Lihim maaparandussiisteem (nr 4109920010190, ehitatud 1984. a) asub méeeraldisest loodes
(ca 86 m kaugusel; joonis 2.1) ja pdllumassiiv (51356621003) pdhjas (ca 130 m kaugusel).
Eesti pohjavee kaitstuse kaardi 1:400 000 (OU EGK, 2001) alusel jiib mieeraldis ndrgalt
kaitstud pohjaveega alale. Méeeraldise ldhistel on jargnevad puurkaevud:
e loodesuunas (ca 320 m) nr PRK0015940;
o Siigavus 25 m.
o Minnituka kinnistu (86801:001:0079, 100% maatulundusmaa).
e pohjasuunas (ca 200 m) nr PRK0001344;
o Siigavus 100 m.
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o Toomi maja kinnistu (86801:001:0267, 100% maatulundusmaa), iihtlasi
lahima elamu asupaik.
e kirdesuunas (ca 320 m) nr PRK0001342;
o Siigavus 100 m.
o Kruusiaugu kinnistu (86801:001:0078, 100% maatulundusmaa).
e kagusuunas (ca 150 m) nr PRK0001343.
o Siigavus 100 m.
o Kaeravilja kinnistu (86801:001:0351, 100% maatulundusmaa).

eila - Haapsalu mnt

Rummu karjaarijary

Rummu lll maeeraldise
teenindusmaa piir

D Rummu Il maeeraldise piir
7 Rummu lubjakivikarjaari
////A korrastatud Idunaosa

° Puurkaev

s / Maaparandussisteem
T f
4

Joonis.l. Kavandatava tegevuse ldhialale jddvad olulisemad objektid. Alus: Maa-ameti
kaardirakendus, 2013 ja EELIS, 02.09.2013. a.

Maa-ameti kaardirakenduse pdohjal on kavandatava karjdédri teenindusmaa minimaalses
ulatuses (ca 685 mz) holmatud Keila-Haapsalu tugimaantee teekaitsevoondiga (50 m).
Tuginedes Maa-ameti kaardirakendusele oli tugimaantee (hinnatava ala juures
rekonstrueeritud 2013. a) 2012. aasta keskmine d60pédevane liiklussagedus antud 16igus 1 889
soidukit, sh raskeveokite osakaal 5%.

Tugimaantee ja perspektiivse teenindusmaa vahele jddb pirandkultuuriobjekt ,,Vasalemma-
Rummu raudtee* (joonis 2.1), mis rajati 1936. a ja likvideeriti 1990-te alguses. Vasalemma
valla tildplaneeringu (2011) alusel voidakse vidhemalt osa endisest ithendusest (méeeraldise
teenindusmaast kirdes) ka tulevikus kasutusele votta raudteena Amari lennuvilja
teenindamiseks.

Mieeraldise kontuuri jdib osa kohalikust Paemurru teest, mis viib Vana raudteedirsele teele.
Riisipere-Vasalemma kdrvalmaanteelt (nr 11380) ldhtub avaliku kasutusega Jarve (era)tee (nr
8684049; joonis 2.1), mille iiks haru ldbib mieeraldise 16unanurka, vdoimaldades liitkuda nt
Paemurru  maaiiksusele  (86801:001:0527, 100%  maatulundusmaa,  planeeritud
puhkepiirkond) ja pohimdtteliselt ka timber Rummu karjdidrijirve. Jarve tee kattub mh
osaliselt parandkultuuriobjektiga ,,Raudteeharu Vasalemma-Rummu raudteel*.
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Vastavalt Maa-ameti kaardirakendusele (2013) ei paikne mieeraldisel, teenindusmaal ja selle
lahiimbruses muinsuskaitsealuseid objekte. Lidhimad muinsuskaitseobjektid asuvad
Vasalemma moisakompleksis, mille piiranguvéond jddb mieeraldisest minimaalselt 640 m
kaugusele ida suunda.

Mieeraldisest ldinde jiib Rummu karjaérijarv (VEE2005520, 88,2 ha ning keskmine veetase
21,5 m (abs), varasemad nimed ka Rummu Liinekarjddr ja Idakarjaar). Kaevandamise
tulemusena (enne ptk 2.2.2 toodut) tekkinud tehisveekogu ei ole miidratud avalikuks
veekoguks. 2009. a teostati riikliku keskkonnaseire programmi raames toid ka Rummu
karjddrijarves (Ott, 2010). Seire kohaselt on karjddrijarv siigav, segunenud, heleda,
keskmiselt kareda veega (III tiilip - keskkonnaministri 28.07.2009. a miédrus nr 44
Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende pinnaveekogumite nimestik, mille
seisundiklass tuleb mddrata, pinnaveekogumite seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad
kvaliteedinditajate vdcdrtused ning seisundiklasside mddramise kord). Vee pH (8,29) jargi
kuulus jiarv heasse, Nyq (0,3 mg/l), Puyq (0,01 mg/l) ja ldbipaistvuse (3,1 m) pdhjal viga
heasse okoloogilisse klassi.

Fiitoplanktoni keskmistatud nditajate osas oli jidrve seisund 2009. a jidrgmine: klorofiill
(Chla), koondindeks (FKI) ja kooslus (FPK) — vidga hea ning iihetaolisuse indeks (J) - hea.
Zooplanktoni liikide ja koosluste olukord oli kesine, domineerisid keriloomad ja esines ka
monodomineeriv liik. Koorikloomade liigiline koosseis oli suhteliselt mitmekesine, liigid olid
laia 6kovalentsiga ehk tolerantsiga. Kui tegu oleks loodusliku veekoguga, siis suurselgrootute
baasil tuleks seisundit lugeda védga halvaks. Samas kunstliku veekoguna on jérv liiga noor
selleks, et korralik elustik oleks joudnud tdiel miéral vilja kujuneda.

Karjddrijarve okoloogilise seisundi koondhinnanguks oli 2009. a, arvestades mh {ilaltoodut,
,whea“. Otsest kalastiku seiret teadaolevalt teostatud ei ole. Harrastuskalastajate foorumis
(www.kalale.ee, 2013) on viiteid jdrvest piilitud haugide, ahvenate, linaskite ja sdrgede kohta
(vt ka KMH lisa 3).

2.2 Varasem kaevandamine Rummu karjddris

Kaevandamistegevus Rummu maardlas on olnud pikaajaline. Siinkohal toome vilja kaks
ajatsiiklit ehk enne ja parast luba nr HARM-035, vastavalt ptk-d 2.2.1 ja 2.2.2.

2.2.1. Kaevandamine Rummu karjaaris (enne luba nr HARM-035)

Rummu karjdéris alustati lubjakivi kaevandamisega ca 50 a tagasi. 1959. a teostatud
geoloogiliste detailuuringute ajal oli pinnaseveetase maapinnast 1 m siigavusel (Kruus, 1996).
Piirkonna peeneteralised liivad ning liivsavi- ja saviliivmoreen on madala
filtratsioonivdoimega, mis soodustab liigniiskust (OU EGK, 2008), vt ka joonis 2.2.

Kaevandamise kidigus toimus vee pumpamine kuni 1993. aastani, tekitades karjédéri ja selle
iimbrusesse ulatusliku alanduslehtri. Niiiidseks on saavutatud kaevandamiseelne tase, vt ka
ptk 2.1. Sama ja pohimodttelise suunise annab ka Keskkonnaameti Harju — Jiarva — Rapla
regioon oma selgituskirjas (20.11.2012. a, nr HIJR 7-2/12/26773-2)
Keskkonnaministeeriumile.
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Valdav osa piirkonna maaparandussiisteeme rajati (sh niitid taotletavast méeeraldisest (joonis
2.2) loode suunal paiknevad kraavid, osaliselt rekonstrueeritud) ajavahemikul 1972-1984
(Maa-amet, 2013) ehk vee viljapumpamise ajal. Maaparandussiisteemid projekteeriti
arvestades sel ajahetkel esinenud niiskusreziimi. Seega voib eeldada, et tinaseks ka osaliselt
amortiseerunud maaparandussiisteemid ei suuda tagada soovitud niiskusreziimi. Lisaks,
itheks probleemteguriks on ka see, et antud perioodil ehitatud hoonete ja rajatiste
projekteerimisel ei arvestatud vee viljapumpamise 10petamisega.
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Joonis 2.2. Viljavotted ajaloolistest kaartidest Rummu piirkonnas (Rummu III méieeraldise
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Uheks vdimalikuks suunaks, olukorra parendamiseks, on piirkondliku maaparandusiihistu
loomine, kuhu lisaks maaomanikele voib ja saab kuuluda ka riiklik esindaja. Seejuures on
ithistu kaudu vdimalik taotleda toetusi maaparandussiisteemide rekonstrueerimiseks jms (nt
http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=355&sub2=409 (2013) voi tulevased
sarnased meetmed), toetudes ka maapoueseadusele. Siinkohal toome vilja, et hetkel on SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus andnud rahastus-otsuse projektile Hiidrogeoloogiline
rakendusuuring Rummu karjddrijidrve iimbruse liigniiskuse ja iileujutuste pohjuste
vdljaselgitamiseks ning probleemi lahendamiseks ehitusprojekti koostamine (Kestvus ca 2 a,
2013. a augusti kuus polnud veel hanget avatud).

2.2.2. Kaevandamine (loa nr HARM-035 alusel) Rummu karjaaris

Rummu lubjakivi maardla idaosas paiknenud Rummu lubjakivi mieeraldisel kaevandati kuni
2009. a, loa nr HARM-035 omanik oli OU Erksaar. Perioodi 2006 — 2009 kaevandamise
mahud on toodud tabelis 2.1 (alus: Maa-amet, 2013). Vaadeldaval perioodil kaevandati vaid
tehnoloogilist lubjakivi, kokku 117 700 m’. Seejuures toimus valdavalt veepealse varu
ammutamine (sh eelnev kasvukihi koorimine ja ladustamine), veedrastust teostati vaid
hilisemas (alates 2007. a) kaevandamise faasis ning sedagi liihiajaliselt, 10hketoode
ettevalmistusetappide ajal. Tollane kaevandamine toimus mh vélisdhu saasteloa (nr
L.OV/300146; http://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1&teade=898428, 2013)
alusel ning teostati miira- ja vibratsioonitasemete méootmised (OU IB Steiger, 2008a).
Koondvaates turustati ehk kasutati kogu, sh puurlohketoodele eelnenud perioodil,
kaevandatud varu (kobestatud materjalist purustatult ca %2) eesmirgipéraselt.
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Tabel 2.1. Rummu lubjakivikarjddri kaevandamise (luba nr HARM-035) aastased mahud, perioodil
2006 — 2009 (alus: Maa-amet, 2013).
Maavara \ aasta 2006 2007 2008 2009 | Periood kokku

Tehnoloogiline lubjakivi (m®) 400 30900 | 49800 | 36600 117 700

Miiratasemete modtmine (mdotemddramatus + 2 dB) toimus 14.10.2008. a Kkatendi
puistangute ja karjddrist kirde-ida suunda jdidvate elamute vahelisel lagedal maastikul (joonis
2.3) ning pohitdhelepanu all olid Idhket6od. Moddetud ekvivalentne miiratase jii
sotsiaalministri 04.03.2002. a midruses nr 42 Miira normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes
ning iihiskasutusega hoonetes ja miirataseme mootmise meetodid sitestatud III kategooria,
olemasoleval alal, kehtestatud pédevasest piirtasemest madalamaks (tabel 2.2) ning ka
taotlustaseme nouded olid tagatud.
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Joonis 23 Miirataseme (léflkén}i-sest) m()()ltmise asukoht (viljavate; OU IB Steiger 2008a).

Tabel 2.2. Miirataseme (I6hkamisest) mddtmise tulemused (viljavote; OU IB Steiger 2008a).

Parameeter Méodetud miiratase, dB | Piirtase'”, Lyacqr dB(A)
Ekvivalentne 48 65
Maksimaalne 85 -
Minimaalne 35 -

(1) - sotsiaalministri 04.03.2002. a méirus nr 42 Miira normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ....

Lohkamisest (laengud 3 - 20 kg, 1,5 — 4,5 m siigavustes aukudes) tuleneva vibratsioonitaseme
modtmine viidi 1dbi 04.09.2008. a, kahes kohas (joonis 2.4): I6hkamispaigast 210 m kaugusel
(Tonisméde kinnistu, 86801:001:0074) ja 400 m kaugusel (Kruusiaugu Kkinnistu,
86801:001:0078) puitkonstruktsiooniga elamu paekivist vuandamendil.

Lubatavad maksimaalsed vonkekiirused -ehitistele arvutatakse vastavalt majandus- ja
kommunikatsiooniministri 01.06.2005. a maiédrusele nr 64 Lohketoo projektile esitatavad
nouded. Moodtetulemuste pohjal (tabel 2.3) ei olnud maksimaalsed ning lubatud
vonkekiirused 210 m ja 400 m kaugusel iiletatud, vastavalt 10,8 mm/s ja 9,6 mm/s (OU IB
Steiger, 2008a).
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Joonis 2.4. Vibratsioonitaseme (16hkamisest) mddtmiste asukohad (viljavdte; OU IB Steiger 2008a).

Tabel 2.3. Vibratsioonitaseme (Idhkamisest) modtmiste tulemused (viljavdte; OU IB Steiger 2008a).

Punkt, | Kaugus, | Lohkeainet, Vonke- Vonkekiirus, mm/s
nr m kg sagedus, Risti- | Vertikaal- | Piki- | Maks. (vektor-
Hz suund suund suund summa)
1 400 20 - - - - 3,3
2 210 20 19-30 3,2 1.4 3,2 3,8

Rummu lubjakivikarjdéri 16unaosa (joonis 2.1, ptk 2.1), kus toimus kaevandamine loa nr
HARM-035 alusel, tunnistati Keskkonnaameti Harju-Jiarva-Rapla regiooni poolt 2012. a
korrastatuks. Kéesoleval juhul taotletava mieeraldise ala (vt ptk 1.1) ei ole korrastatuks
tunnistatud. Osalt alalt on kasvupinnas juba, varasema kaevandamistegevuse raames,
kooritud ja ladestatud endisaegse ning taotletava teenindusmaa ida- ja pohjandlvale.
Ulevaadet veetasemetest, Rummu III taotletava mieeraldise juures (eri aegadel), pakub joonis
2.5 (ldhtudes ka AS PB Maa ja Vesi 2006. a to0st ja seal esitatust ,,... veetaseme kdikumine
viikestes piirides sdltub hetke sademete hulgast.*).

Joonis 2.5. Vaated alale: vasakul - 2012 (sademeterohkem), paremal — 2013 (sademetevaesem).
Fotod: OU Alkranel.
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3. KAVANDATAV TEGEVUS JA ALTERNATIIVID

Alljargnevalt esitatakse iilevaade kavandatavast tegevusest ja selle alternatiividest. Tagamaks
tihesugust arusaama, siis loodi ptk 3.1, mis tutvustab valikute pohimdotteid. Ptk-d 3.2 ja 3.3
annavad aga reaalseteks osutunud lahendite kirjeldused.

3.1Alternatiivide valikute pohimaotted

KMH programmis (lisa 1) tuvastati kaks peamist ja reaalset alternatiivi (alternatiiv I ja null-
alternatiiv). Tulenevalt méeeraldise asupaigast toimusid peale KMH programmi heakskiitmist
(14.11.2012. a, lisa 1) veel mitmed tipsustavad arutelud erinevate osapoolte vahel, sh OU
Balrock (16hkamistoode teostaja lubjakivikarjiirides), OU IB Steiger (loa taotluse koostaja),
FIE Arvo Tuvikene (vee-elustiku ekspert), Ain Anepaio (Tallinna Tehnikaiilikool) jt,
eesmargiga madratleda optimaalseimad tegutsemisviisid.

Arutelude ja lisa 3 tulemusena jouti seisukohale, et erinevaid aspekte arvestades on
optimaalseim viis méeeraldise pohimahtu viljata nii, et varu 16hatakse kuni 14 m (abs; iihes
astmes viljamine) ning kaevandatava ala ja Rummu karjdérijarve vahele jdetakse tervik.
Terviku kasutamine loob eeldused kaevandamiseks erinevate veetasemete korral ning
vihendab vee-elustiku mojutamise voimalikkust (vt ka lisa 3 ja ptk 4.1) ehk terviku taha jaav
ala toimib mh n6 suure veekogurina (enne vee joudmist jdrve, detaile vt nt ptk 3.2).

Peale pohimahu viljamist ei eemaldata tervikut tdismahuliselt (vt ptk 3.2), kuna see omab
olulist negatiivset mgju elustikule (eelkdige miira, kuid ka heljum, tdpsemalt lisa 3) ning t66d
soltuvad jirve veetasemetest, mis omakorda on seotud sademetega. Viimatinimetatu voib
pohjustada olukorra, kus loa kehtivuse perioodil ei ole vd&imalik t6id (terviku tidielik
eemaldamine) I0petada voOi isegi alustada. St tegemist ei ole reaalse lahendiga, ldhtudes ka
eelduslikest kalastiku kahjudest ja selle kompenseerimisvajalikkusest (st ebaefektiivne).

Eelnevalt kirjeldatu kvalifitseerub siis alternatiiviks I (vt ptk 3.2), hiidrovasara kasutamine on
vilistatud (KMH lisa 3). Null-alternatiivi tekkis samuti muutusi, kuna libi viidi tdiendavad
analiiiisid. Sisuliselt kujunes null-alternatiivile kaks tegevusvarianti, vt tipsemalt ptk 3.3.

3.2 Alternatiiv I (seisuga 02.09.2013)

OU Erksaar kavatseb 10 a jooksul kaevandada (keskmiselt 75 000 m’ aastas) Rummu III
mieeraldisest (tabel 3.1) tehnoloogilist lubjakivi ja ehituslubjakivi, millest esimest
kasutatakse tehnoloogilise toormena ning teist killustikuna (sh teed) ja ehituskivina (sh
viimistlus).

Tabel 3.1. Rummu III méeeraldis (alus: OU Erksaar ja OU IB Steiger, 2011 ning OU Alkranel, 2013).

Niitaja Viirtus
Mieeraldise teenindusmaa pindala (ha) 17,07
Mieeraldise pindala (ha) <9,120
Algse ehk taotletud méeeraldise maapinna absoluutkorgus (m, keskmine) 22,60
Rummu maardla (plokid) 1-2@

(1) — vt tabel 3.2; (2) — hdlmatakse osaliselt, jaotus: plokk 1 — ehituslubjakivi, plokk 2 - tehnoloogiline lubjakivi.

Kaevandamisprotsess toimuks Rummu karjddri kinnistul (17,08 ha; vt ka ptk 1.1) paikneval
mieeraldisel (méeeraldise teenindusmaal) karjdédri arengukava alusel ja koosneb iildjoontes
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kaeveala ettevalmistamisest, maavara kaevandamisest ja tootlemisest, materjali viljaveost
ning ala korrastamisest (tabel 3.2).

Elektrivarustuse tagamiseks paikneb alal vidhemalt iiks vedelkiituse generaator.
Karjddritoodeks kasutatavale tehnikale on seatud vibratsiooni ja miira piirnormid juba
valmistajatehases (tulenevalt ka tootervisohu nduetest). Karjddri teenindavad masinad on
labinud regulaarse tehnilise kontrolli, et mh viltida diislikiituse ja oli lekkeid. Juhul kui
ikkagi esineb naftaproduktide lekkeid masinatest (toimumise tdendosus minimaalne),
likvideerib kaevandaja reostuse viivitamatult vahenditega, mille olemasolu on karjééris
kohustuslik (mahud maéiratud vastavalt kasutatavale tehnikale). Seadmete hooldustood (sh
avariiremondid) teostatakse selleks ettendhtud alal (véljaspool mieeraldist ehk selle
teenindusmaal). Masinate suuremahulisi remondit6id karjdérialal ei tehta.

Tehnikaga tootatakse enamjaolt karjdari siivendis, vallide vahel. Pdua perioodidel
rakendatakse Vana raudteedidrse tee ning karjddrisiseste teede ja toodeldava materjali
niisutamist, kus see on vajalik, kuna nt kaevise transporditeed kuni mobiilse purustus- ja
sorteerimissOlmeni vOib vidhemalt osaliselt hoida tolmamast ka koorem (kui laaditakse otse
veest). Samuti on piiratud liiklemiskiirust 30 km/h.

Tabel 3.2. Uldised tegevused ja tildkirjeldused Rummu IIT méeeraldisel (pohialus: OU Erksaar ja OU
IB Steiger, 2011 ning OU Alkranel, 2013) — alternatiiv L.

Toiming Uldselgitus (sh -illustratsioon)
1. Kaeveala | 1.1. Arvestades loa HARM-035 ajal tehtut, siis 2,10 ha-1t eemaldatakse muld (6 240
ette- m’; Kog, Ko(g) ja Kr), mis on iildjoontes looduslikult niiske. Paigutatakse eraldi,
valmista- kuni 3 m vallidesse (méieeraldise teenindusmaa piires) nii, et see oleks hiljem
mine kasutatav nt ala korrastamisel.

1.2. Eemaldatakse moreen (kuni ca 33 200 m3) ja sellest soelutakse (teenindusmaal)
vilja kruus ning veerised (purustatakse).

1.2.1. Viljasoelutud kruusa ja veeriste kogus voib ulatuda 30% moreeni iildmahust
ehk kuni ca 10000 m’. Saadud sdelutud ja purustatud materjali kasutatakse mh
mieeraldisel ja selle teenindusmaal teede hooldamisel ja uute rajamisel ning hilisemal

ala korrastamisel (kaevandamise perloodﬂ Valhtatud teenlndusmaal)
1.2.2. Ca 44,5% moreenist (va vilja e ;
soelutud osa) ldheb veetdkkevalli
teostamiseks méeeraldise ja Rummu
karjdarijarve vahele (skitseering ,,A“,
pruun ala ja joon (loode nurgas),
voimalusel alles jdetav katend).
Ulejdidnud  vallitatakse  (keskmine
korgus ca 4-5 m) teenindusmaa
(toendoliselt  pohjaosa) piiridele.
Moreeni saab kasutada hiljem ala
korrastamisel. Kui veetase on
mieeraldise ja jidrve vahelise valli
teostamisel iile 21,5 m abs, siis
rajatakse valli tdenidoliselt iihelt kuni
kolmelt suunalt.

1.3. Méeeraldisele paigutatakse ca 1 kuni 3 nt kaev-iilevoolu (vuugid ja pShi heljumit
mitte libilaskvad) ja pumpa. Ulevooludele, mille paigutusel arvestatakse juba
olemasolevat situatsiooni, eelnevad ka ujuvpoomid ehk -tokked. Kui jirve veetase on
iile 21,5 m abs, siis mieeraldise alalt (ca 8 ha) toimub veedrastus, Rummu
karjiirijirve, minimaalselt tasemeni 21,5 m voi 21,4 m abs.
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Toiming

I"Jldselgitus (sh jill:u tratsioon)

2.2. Lohkamisalad ehk -plokid ja nende ettevalmistamine. Uks 1ohkamisplokk on ca
500 m* (42 x 12 m), kokku ca 124 plokki. Kui tavapirane tooperiood on 9 kuud
aastas, siis toimub 2 - 3 ldhkamist kuus (vastavat litsentsi omava ettevdtte poolt,

Enne 16hkamist tehakse puurtoéd ja paigutatakse 10hkeaine (iiks auk maksimaalselt
kuni 32 kg). Lohatakse iihes astmes, maksimaalselt kuni abs kdrguseni 14,0 m.
Puurtdode ja lohkeainete paigutamisel peab tddala maapind olema kuiv (tagamaks
paremat n#htavust). Vajadusel kasutatakse ala tdiendavaks piiramiseks, enne
puurimist, kummist veetdkketamme ehk kummipaise (nt http://www.hydroseal.ee/
alam.php?cat=lmenu&page=23&parent=21&pn=Veet%FSkketamm&lang=1, 2013),

2.3. Lohkamine - iiks plokk korraga, mille jdrel toimub varu viljamine (vt tabeli
punkt 2.4). Lohkamisel arvestatakse alles jdetavate astmetega, mis kujuneksid

e Kaks astet maeeraldise ida- ja edelakiilge (alles jidetava terviku kirdekiiljele).
e Kaks astet mieeraldise pohjakiilge. Astme korgus 1,5 m ja laius 4 m. Ca 170

m ldigule jdetakse ka kolmas ehk viimane aste, kdrgusega 1,5 m ja laiusega
vihemalt 2,5 m. Viimane aste avardaks, hilisemat, ala kasutuspotentsiaali (vt

2.4. Veepealne ja —alune varu eemaldatakse kaevealalt ekskavaatoriga. Kasutatakse
lahendit, mis vdimaldab materjali vee alt vilja tdsta ning seda kuni 7,5 m siigavuselt
(veetaseme abs 21,4 vdi 21,5 m). Esimesest geoloogilisest plokist voimalik viljata

2. Varu | 2.1. Jirve idirde jdetakse esmalt
pohimahus | minimaalselt 30 m tervik (skitseering
vialjamine ,.B*, roheline ala), millel asub ka
(va  jirve | veetdkkevall (tabeli punkt 1.2.2).
airne
tervik) Veetase méeeraldisel hoitakse
minimaalselt tasemel 21,5 m voi 21,4
m abs. Nt talvisel ajal vdi muul
perioodil, kui toid pikaaegselt ei
toimu, vOib pumpamise peatada.
Tehnika jms viiakse teenindusmaale.
nduetekohase projekti alusel).
mis on tiidetavad veega (mh eemaldamist vajavaga).
jargnevalt:
Astme korgus 1,5 m ja laius vihemalt 2,5 m.
ka tabeli punkt 5.2).
kuni 46 700 m’ ja teisest kuni 367 660 m”.
3. Varu | 3.1. Lubjakivi koormaga kallur | [
tootlemine | transpordib varu, mida on vaja
ja dravedu | toodelda, mobiilsesse purustus- ja

sorteerimissOlme (vdhemalt > 65 m
jarvest; ,,C* ndide Marinova
dolokivi karjdar (AS Polva Teed),
foto OU Alkranel, 2011).

Tiaiendavalt voidakse kasutada ka
kopplaadurit.

3.2. Tootlemiseks kasutatakse mobiilset purustus- ja sorteerimissdlme, mis paikneb
mieeraldisel ja teenindusmaal. T66 peamiselt suvel. Uhe I6hkamisega kobestatud
lubjakivi purustamiseks kuluks 8-tunnise toopdeva korral ca 9 pdeva ja 11-tunnise
toopdeva puhul ca 6 pideva. Mh tuleb varasema jargi (vt ptk 2.2.2) vilja tuua, et ei
pruugita purustada koike. Toddeldud produkt jaotatakse fraktsioonidesse
(puistangud), vajadusel tekitatakse no laod ehk nt kopplaaduriga veetakse mitu
puistangut (iihesuguse fraktsiooniga) iihte kohta kokku.
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Toiming

I"Jldselgitus (sh -illustratsioon)

3.3. Veokitele laadimine (sh puistangutest) toimub kopplaaduriga. Aravedu -
mieeraldise teenindusmaa pohja-loode osas olevalt kohalikult Vana raudteedirselt
teelt (nr 8684048), mis viib Keila-Haapsalu mustkattega tugimaanteele (nr 17).
Vajadusel korrastatakse ehk rekonstrueeritakse maa-alale sisse- ja viljapdds (voib
endas holmata ka no rataste puhastusosa). Kaevandatava materjali aastase keskmise
koguse (75 000 m’ ehk ca 195 000 t) véiljavedamiseks (koorma 20 t keskmise kaalu
juures) tehakse ca 9 750 nn reisi, mis 9 tookuu korral (va talvekuud) annab
toopdevadel (keskmiselt toopdevasid ithes kuus 21,3) teostatavate reiside arvuks ca
51. Kui toopéev kestab 8 tundi, siis tehakse keskmiselt 7 reisi tunnis.

4. Varu
osaline
viljamine
jarve
adrsest
tervikust

4.1. Kui viljatud on lubjakivi, mida on kirjeldatud tabeli punktis 2, siis saab osaliselt
véljata ka esmalt alles jdetud terviku. Osa, mis eemaldatakse (vt skitseeringut ,,D*),
asetus voib olla ka enam loode suunaline. Kuna tervikust varu osaline védljamine on
teostatav 1-3 I0hkealaga (sOltuvalt projektist) ja 10hkealade juurdepiddsuks on
voimalik kasutada terviku loodenurga maapinna kdrgemat ala, saab viljamist ldbi viia
ka olukorras kui Rummu jirve veetase on > 21,5 m abs. Seejuures sodltuvalt
veetasemest tuleb I0hkealade -ettevalmistamisel veedrastuse vOimaldamiseks
vajadusel kasutada nt kummipaise. Lohkealalt tuleb eemaldada ka vastav
veetokkevall (eelnevalt ja vajadusel veetasemed iihtlustatud).

4.2. Varu eemaldatakse, peale I0hkamist, kaevealalt ekskavaatoriga (veest).
Kasutatakse sama lahendit nagu kéesoleva tabeli punktis 2.4 kirjeldatud. Teisest
geoloogilisest plokist voimalik viljata veel kuni 11 300 m’.

4.3. Jargneb &dravedu ja vajadusel sarnane tegevus (teenindusalal) nagu on kirjeldatud
tabeli punktis 3.

s. Ala
Kkorrasta-
mine

5.1. Toimuks kehtiva regulatsiooni alusel ja peab olema 16pule viidud enne vdimaliku
maavara kaevandamisloa 1dpptirminit. Korrastatakse vastava projekti alusel ja
toodega alustatakse esimesel vOimalusel, arvestades mh ka karjddri arengukava.
Loplikud korrastamistingimused (sh naabervarudega arvestamine) viljastab
Keskkonnaameti Harju-Jdrva-Rapla regioon, kaaludes KMH vajalikkust (KeHJS) ja
vottes aluseks ka kohaliku olukorra (keskkonnaministri 06.05.05. a méédruse nr 43
Uldgeoloogilise uurimistooga, geoloogilise uuringuga ja kaevandamisega rikutud
maa korrastamise kord § 7 1g 3), vastaval ajahetkel ning perspektiivis.

5.2. Tekib tehisveekogu (skitseering
,.D), mis muutuks sisuliselt Rummu
jarve osaks. Muul alal toimub
tdendoliselt vertikaalplaneerimine ja
ka bioloogiline korrastamine (sh
ndlvad).

Tervikule saab nt laiali planeerida
valli (skitseering ,.D*, pruunikas-
rohekas) ja endise jdrve suunas
paigutada tokke (osaliselt). Ilmselt
saaks kasutada ka supluskohana (kui
nii tulevikus peaks otsustatama
(skitseering ,,D*, roheline joon)).

5.3. Korrastamise kohustuse tunnistab tdidetuks kaevandamisloa andja. Peale maa-ala
korrastamist vastutab vdimalike ja varasema tegevusega seonduvate probleemide
lahendamise eest arendaja (kaevandamisloa omanik), kiimne aasta jooksul, alates loa
kehtivuse 10ppemisest. Arendaja (juriidilise isiku) likvideerumisel v6i peale 10 a
perioodi votab vastava kohustuse iile riik, teostades kahjude hiivitamist maavaravaru
kaevandamisdiguse tasust (Maapoueseadus § 56).
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3.3 Null-alternatiiv (seisuga 02.09.2013)

Taotletava mieeraldise kaevandamiseks luba ei véljastata, mistdttu voib reaalseks osutuda ka
varasema loa HARM-035 alusel kaevandatud ja 2012. a korrastamata jdetud karjdiriala
korrastamine.

Kuigi KMH programmis (lisa 1) toodud null-alternatiivi kirjelduses oli maérgitud ka
korrastamise jargselt kaevandamise voimalikkus maéeeraldisel, siis arvestades olemasoleva
Rummu karjdérijarve keskmist veetaset (21,5 m abs), jarvega iihenduses olevat veesilma
(loodeosas), juba kaevandatud ja no platoo abs korgusi ning 10.03.2008. a (kiri nr 30-9-
1/11924-3) Keskkonnaameti ~ Harju-Jiarva-Rapla  regiooni (tollane =~ Harjumaa
Keskkonnateenistus) korrastustingimusi (korrastada veekoguks, sh keskkonnaministri
26.05.2005. a midrus nr 43 Uldgeoloogilise uurimistooga, geoloogilise uuringuga ja
kaevandamisega rikutud maa korrastamise kord), siis jiddks tulevasest jidrve kalda
piiranguvoondi (100 m) tsoonist vélja vaid ca 0,1 ha ala. Seega vdimaliku ala suurust
arvestades kaevandamist ei toimu — tegemist null-alternatiivi variant I-ga.

Juhtumil, kui toimub muudatusi — nt senise jdrve veetasemega vOi muude eelnevalt
kirjeldatud pohimotete osas, siis on kaevandamine voimalik maksimaalselt 3,58 ha (keskmine
aastamdir 75000 m’, kuni 10 a jooksul) - toodud pindala ldhtub varasematest
projektdokumentidest, mis arvestasid kalda piiranguvoondiks 100 m. PShimdtteliselt oleks
kaevandamine kui selline (va erinevad mahud jms) sarnane alternatiiv I-ga (nt valli
(méeeraldise piiril) ja vee pumpamise vajadus soltub eelkdige veetasemest), vt tabel 3.2 (ei
rakendu tabeli osa 4). Esimest geoloogilisest plokist vdoimalik viljata (abs 14,0 m) kuni
46 700 m’ ja teisest kuni 167 640 m’. Soltuvalt jirve veetasemest vdib minimaalses mahus
viljatava varu kogus suureneda. Eelkdige veetasemest soltub ka see, kas hilisemal veekogul
on teatav ithendus Rummu karjadrijarvega voi mitte (sh jarve osaks lugemise temaatika),
toendoliselt vOib olla voimalik ka suplusalana kasutus. Siinkohal on toodut loetud null-
alternatiivi variandiks II.
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4. KAVANDATAVA TEGEVUSE JA REAALSETE ALTERNATIIVIDE
ANALUUS

KMH-ga holmatakse kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiividega (ptk 3) kaetud
ala ning ka iimbritsevad voi seotud alad, hinnates sh erinevate mdjude ruumilist ulatust,
kestvust, olulisust (KMH programmis toodud intervallskaala alusel, vt lisa 1), kumuleeruvust
ning mojude leevendusvoimalusi ja -vajalikkust.

KMH kiigus antavad hinnangud jagunevad iildjuhul lithi- ja pikaajalisteks. Seejuures on
lithiajaline voimalik moju seotud eelkdige 10hkamistoodega. Pikaajalise vdimaliku moju
puhul lidhtutakse ka aspektist, et kavandatav jaotuks ca 10 a peale ning sisaldaks endas
pidevalt korduvaid tegevusi (nt maavara tootlemine ja materjali viljavedu) voi edasist
maakasutust méédravat tegurit (ala korrastamine).

Lihtuvalt kavandatava tegevuse iseloomust ja sisust ning eespool kirjeldatust, kisitletakse
allpool jargmisi valdkondi (sh arvestades ka KMH programmi):
e Pinna- ja pohjavesi (sh veereziimi ja —kvaliteedi muutus, heljumi levik jms) ning
veekeskkonnaga seotud elustik ja dkosiisteemid;
e Maismaa elustik ja 6kosiisteemid;
e Sotsiaal-majanduslik keskkond (sh inimeste heaolu ja tervis, maavara kasutus,
maakasutus (mh kaevandatud ala korrastamine), maastikuilme ja kultuurivéirtused,
jaatmed, liikluskorraldus).

4.1 Pinna- ja pohjavesi (sh veereZiimi ja —kvaliteedi muutus, heljumi levik
Jjms) ning veekeskkonnaga seotud elustik ja okosiisteemid

Ptk esitatav tugineb mh kahel eksperthinnangul, mille on koostanud OU EGK ja FIE Arvo
Tuvikene, vt KMH lisad 2 ja 3.

Tulenevalt méeeraldise maapinna abs korgustest tuleb alternatiiv I rakendumisel (ptk 3.2)
teostada veeidrastust kaevealal vaid juhul kui Rummu karjéirijarve veetase on iile abs 21,5 m.
Sama loogika rakendub pohimdtteliselt ka null-alternatiivi variant II korral (vt ptk 3.3).

Mieeraldiselt pumbataks (ptk 3.2, tabel 3.2, rida 1.3) vesi iile tokkevalli Rummu karjéérijarve
(pindala 88,2 ha ehk 882 000 m?). Siinkohal esitatakse alternatiiv I veedrastuse mahud, kuna
need on suuremad. OU EGK hinnangul on keskmiselt, tavapirase tookorralduse korral, vaja
viilja pumbata 6opievas 222 — 981 m’ vett (KMH lisa 2), vastavalt karjiiri tooaastale.
Karjiirijirve veemaht on hinnanguliselt 9 613 800 m’. Esitatud ja viljapumpamise mahud ei
pohjusta kumulatiivset veetaseme tdusu jirves ega selle kalda-aladel. Siinkohal on arvestatud
mh jidrve veetaseme suhestumisega itimbruskonnaga ehk toimub nd vee roteerumine
(tdiiendavalt tekib ka veemahu puhver kaevandatud ala niol). Lisame, et OU EGK ei
tuvastanud ka eeldatavat olulist mdju naabruskonna kaevudele, lihtudes KMH lisas 2

kirjeldatud pohimotetest.

Ptk 3.2 (alternatiiv I) ja 3.3 (null-alternatiiv, variant II) kirjeldatud tehnoloogilised
lahendused tagavad viljapumbatava vee kvaliteeditingimused, mis ei pohjusta olulisi
negatiivseid muutusi jérvele, sh elustikule (KMH lisa 3). Siinkohal lisatakse analoogsete
objektide niited (sh veealuse I6hkamise ja kaevandamise osas) - Marinova karjdiris tehtud
pidevseire veeanaliiiisid ja Vo karjarist vilja pumbatava vee analiiiisid (lihteandmed: OU
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EGK, 2012 - 2013) ei ole andnud indikatsioone saasteainete normide iiletamise, sh nt
lammastik, osas. Pigem jddvad enamike ja olulisemate saasteainete kontsentratsioonid
kordades madalamateks veekvaliteeti reguleerivates aktides toodud piirvédrtustest. Lisame, et
OU EGK ei tuvastanud ka eeldatavat olulist mdju naabruskonna joogiveekaevude
veekvaliteedile, ldhtudes mh KMH lisas 2 kirjeldatud pohimotetest. Vastava eelduse
kontrollimiseks on esitatud ka seiremeetmed nii KMH lisas 2 kui ptk 6.

Alternatiiv I puhul, ldhtudes elustikust on FIE Arvo Tuvikene (KMH lisa 3) sitestanud
jargnevat:
e [ohkamistoid ei tohi teha jarvele lahemal kui 100 m, siis kui kalad koevad ja vastsed
kooruvad (1. aprillist kuni 15. juunini).
e Faasi ,,Varu osaline viljamine jdrve ddrsest tervikust® puhul mitte 16hata ka talvel,
jadkatte olemasolu perioodil. Kasutada ,,0hkkardinat* ja peale lohkamist teostada
seire.

Koondkokkuvote (ptk 4.1 - Pinna- ja pohjavesi (sh veereziimi ja —kvaliteedi muutus,
heljumi levik jms) ning veekeskkonnaga seotud elustik ja Okosiisteemid): olulisi
negatiivseid mojusid ptk 3.2 ja 3.3 sitestatud tegevuste puhul ei ilmnenud (hindepallid on
toodud ptk 5) ning tegevust (alt I ja null-alt, variant 2) reguleeriks tulevikus ka vee
erikasutusluba (kui veetasemed tdOperioodide vahel iihtlustuvad, siis OU EGK pieva
keskmisele arvestada varu kuni 90 m’ , sOltuvalt ka veehulgast, vastaval ajamomendil).
Negatiivseid mojusid minimeerivad jargnevad tingimused ja leevendavad meetmed:

e Ajakohastada kaeveloa taotlust, tuginedes nii ptk-le 3, 4.1 kui ka 6.

e Kaaluda, kaevetdode projektis, kraave (teenindusmaa piirile) ning veetaseme
reguleerimiseks veel liilisi kavandamist (alt I ja null-alt, variant 2), tdpsemalt KMH
lisa 2. Null-alt, variant 2 puhul kaaluda ka iihenduskanalit (-truupi) korrastusfaasis.

e [ohkamistoid (alternatiiv 1) ei tohi teha jarvele ldhemal kui 100 m, siis kui kalad
koevad ja vastsed kooruvad (1. aprillist kuni 15. juunini), tipsemalt KMH lisa 3.

e Faasi ,,Varu osaline viljamine jarve dérsest tervikust® (alternatiiv 1) puhul mitte 16hata
ka talvel, jadkatte olemasolu perioodil. Kasutada ,,0hkkardinat® ja peale 10hkamist
teostada seire, tapsemalt KMH lisa 3.

e Peale alade korrastamist, kaaluda veekogu avalikku kasutamist (sh kallasrada) ning
tagada heakord. Suplusala puhul arvestada Terviseameti juhendeid (vt.

http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi/suplusvesi/nouded-suplusveele-ja-
supluskohtadele.html, 2013).

4.2 Maismaa elustik ja okosiisteemid

KMH koostaja edastas KMH jarelvalvajale e-kirjaga teabe (11.11.2012. a), et kui on paigas
kaevemeetodid, siis selguvad ka voimalikud mojuallikad (sh olemus) ning ka voimalikud
mojutatavad.

Tulenevalt ptk 2 ja 3 toodud andmetest saab KMH koostaja niiiid sedastada, et ei ole ette
niha negatiivsete mojude ilmnemist maismaa elustikule ja 0kosiisteemidele (sh Natura 2000
aladele) ning seetottu vastavat teemavaldkonda tidiendavalt ja detailsemalt ei késitleta.

Koondkokkuvote (ptk 4.2 — Maismaa elustik ja 6kosiisteemid): olulisi mojusid ptk 3.2 ja
3.3 sitestatud tegevuste puhul ei ilmnenud. Otseseid tingimusi ja leevendusmeetmeid seega
ka ei midratleta.
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4.3  Sotsiaal-majanduslik keskkond (sh inimeste heaolu ja tervis, maavara
kasutus, maakasutus (mh kaevandatud ala korrastamine), maastikuilme ja
kultuurivddrtused, jddtmed, liikluskorraldus).

Teemavaldkond ,,inimeste heaolu ja tervis® sisaldab endas sisuliselt koiki teisi
teemavaldkondi, mida on kirjeldatud ptk 4.3 nimetuses ning veekvaliteediga seonduvat on
juba kajastatud ptk 4.1. Seega eraldiseisvat ja vastavasisulist ptk alljirgnevalt ei koostatud.

4.3.1. Vibratsioon, miira ja iildine valisohu kvaliteet

Lubjakivi 16hkamisega kaasnevad maavénked ehk yibratsioon. Ulenormatiivne vibratsioon
vOib pohjustada ehitiste jt tarindite kahjustusi, voimalik on ka purunemine, eriti resonantsi
korral. Inimestel mojutatakse peamiselt nirvisiisteemi ja veresoonkonda, toime sdltub
vibratsiooni tugevusest. Uldjuhul on ko&ige rangemad vibratsiooni normid hoonetele
(vibratsioon, mis ehitisi kahjustada voiks) iile 30 korra kdorgemad tasemest, mis on inimese
poolt tajutavad. Hooneid kahjustavat vibratsiooni tajuvad elanikud kui vdga tugevat
vibratsiooni (Hunaidi, 2000).

Lohketood karjddris toimuvad vastava projekti alusel, mis on kooskOlas majandus- ja
kommunikatsiooniministri 01.06.2005. a midrusega nr 64 Lohketoo projektile esitatavad
nouded. Varasemaid mootmisi on kirjeldatud ptk 2.2.2. ja kasutatav 16hkelaeng on kuni 32 kg
(ptk 3). Vastavad médratlused jadavad kordades viiksemaks tabelis 4.1 toodust. Ka veealuse
kaevandamisega Marinova lubjakivikarjdidris ja selle ldhialal tehtud vibratsioonitasemete
modtmised ei ndidanud lubatud tasemete iiletamisi (Valgma ja Vesiloo, 2010).

Tabel 4.1. Maksimaalsed ohutu laengu suurused soltuvalt tundliku objekti kaugusest (viljavote, OU
IB Steiger, 2009).

Kaitstava objekti kaugus, m 200 | 250 300 350 400 450 500

Ehitise suurim lubatud vénkekiirus, cm/s (V1) 2,20| 2,00 | 1,87 | 1,74 | 1,62 | 1,54 | 1,50

Lubatav max. laeng, kg 88 | 132 | 190 | 249 | 309 | 384 | 484
Viitesamm 35...50 ms, lubatav max. laeng, kg 73 110 | 158 | 207 | 257 | 320 | 403
Viitesamm 25...35 ms, lubatav max. laeng, kg 63 94 136 178 | 221 274 346
Viitesamm alla 25 ms, lubatav max. laeng, kg 59 88 127 | 166 | 206 | 256 | 323

Rummu karjdérijirv on juba praegu oluline harrastussukeldujate ja ujujate seisukohast.
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005. a midruse nr 64 Lohketoo projektile
esitatavad nouded baasil on ohutsooniks 150 m, mis ei puuduta kdiki voimalikke 16hkamisi
(kogu tooperioodi viltel). Vastava tooperioodi ajal, arvestades ka I0hkealasid, mirgistada
ujuvpoomidega ohutsoon vees (alternatiiv I ja null-alternatiivi variant 2). Ohuteated
paigaldada, vdhemalt 16hkamise pdeva hommikul (8:00), ka paikkonna ehk jiarveni viivate
sissesOiduteedele ning paarile ujuvpoomile (veest vilja ulatuvatele). Arvestades mh jirve
suurust, siis pole tegemist ainsa veekasutuspiirkonnaga ja koondmdju ei ole seega eeldatavalt
oluline. Vahetult enne 16hkamist jidlgida veekogus tdhistatud tsooni ehk selle mittekasutamist.

20
Rummu lubjakivimaardla Rummu III méeeraldisel kaevandamisega kaasneva KMH. Aruande eelndu.
OU Alkranel, 2012 —2013.



Kaevandamisega (toimub péevasel ajal, orienteeruv 8:00 - 17:00, vajadusel kuni kell 20:00)
seotud miira voOib jagada kaheks: punktmiiraallikad (nt ekskavaator, purustus-
sorteerimissOlm) ja joonallikad (karjddritransport). Lisaks on oluline ajaline faktor, nt puur-
Iohketoodega kaasnev miira on hetkeline ehk lithiajaline, samas kaevandamismasinate
tegevusega kaasnev miira on pidev ehk pikaajaline. Esimest on moddetud ka varem, vt ptk
22.2.

Piirkonna miiraolukorra peamiseks mdjutajaks on Keila — Haapsalu maantee (mieeraldise
piirist ca 120 m kaugusel), mille osas, teadaolevalt ja antud 16igus, miiratasemeid varem
hinnatud ei ole. Kiill aga voib tuua siinkohal analoogiaks Johvi — Tartu — Valga maantee
16igul (2 251 sdidukit 66pédevas, sh raskeliikluse osakaal 9%, asfaltbetoonkate, kiirusepiirang
90 km/h) teostatud miirataseme modelleerimise. Modelleerimised (OU Alkranel, 2012a)
nditasid, et pdevane piirtase (60 dB - seal II kategooria olemasolev ala) saavutati maanteest
ca 25 m kaugusel. Seejuures maantee ddres oli miiratase iile 70 dB. Kui piirtase oleks olnud
tiletatud, siis oleks tulnud rakendada meetmeid miira vihendamiseks. Vastava niite toomisel
on mh arvestatud juba ka Rummu III materjali véimaliku viljaveoga (8-tunnise toOpédeva
korral kuni 112 karjdériveokit, vt ka ptk 4.3.4).

Kéesoleval juhul paikneb ldhim, miira suhtes tundlik objekt — majapidamine, ca 200 m
kaugusel mieeraldisest ja teisel pool Keila — Haapsalu maanteed. Mieeraldisega samal pool
maanteed olev ldhim majapidamine jddb ca 270 m kaugusele idasse. Lohkamistega seonduv
miira on lithiajaline ja harva esinev. Siinkohal vdib lisada, et isegi olulist héirimist ei saa
eeldada, arvestades mh katendivallide olemasolu.

Karjddris voivad korraga todtada ekskavaator voi kopplaadur, purustus-sorteerimissdlm ja
kallurid. Nt Sopimetsa lubjakivikarjddris moddeti olukorras, kus todtas kogu karjdiritehnika
(sh purustus-sdelumissdlm) miiratasemeks 200 m kaugusel kuni 60 dB (seejuures asub
karjadr lagedal alal; OU EGK, 2012). Nimetatud tehnikast on miiratase kdige suurem
purustus-sorteerimissdlmel, mille helivdimsustase (Lw,) on kuni 118 dB (OU Hendrikson &
Ko, 2010; OU IB Steiger, 2010b), samas kaasaegsemate purustus-sorteerimissdlmede
helivdimsustase jiib tootjate andmetel vahemikku 90 dB (OU EGK, 2011) kuni 104,8 dB
(OU Alkranel, 2012b). Kopplaadurite (108 dB), ekskavaatorite (103 dB) ja kallurite (91 dB)
helivoimsustasemed on vanemate purustus-sorteerimissdlmega vorreldes viiksemad (OU
Alkranel, 2012a ja 2012b). Lisaks on oluline, et kui korraga ldhestikku tootavate seadmete
miiratasemete erinevus on iile 10 dB, siis on seadmete miiratasemete kumuleerumine
minimaalne ja  vaiksema seadme miira vOib  seejuures jitta  arvestamata
(http://www .nonoise.org/library/envnoise/#types, 2013). Takistuseta ehk tasase ala korral on
miirataseme suurust miiraallikast kaugenedes voimalik leida kasutades alltoodud valemit: Lp
= Lw — 20 x logL — 8 dB; kus Lp - helirdhutase vaadeldavas punktis (dB), Lw - miiraallika
helivdoimsustase (dB) ja L - vaadeldava punkti ja miiraallika vaheline kaugus, m.

Eelnevale tuginedes vO0ib Rummu karjddris kaevandamistehnikaga seotud miira levikul
arvestada vaid purustus-sorteerimissdlmega. Vattes purustus-sorteerimissdlme
helivoimsustasemeks 118 dB saame arvutuslikult 200 m kaugusel miiratasemeks ca 64 dB.
Samas on siinjuures oluline, et lihima majapidamise ja karjddri vahele jadb Keila — Haapsalu
maantee, mille ddres on liiklusest tingitud miiratase hinnanguliselt iile 70 dB. Teoreetiliselt
jouab karjddrist maanteeni miiratase 68 dB. Kasutades joonisel 4.1 toodud skaalat ja vottes
maantee adrseks miiratasemeks 70 dB (> 70 dB korral tuleks parandustegur viiksem) saame
miiratasemete kumuleerumise parandusteguriks (70 - 68 = 2 (horisontaalteljelt)) 2 dB ehk
maanteelt ldhtuvaks miiraks 72 dB. Lahti (2008) alusel vidheneb maanteelt (joonallikas)
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tulenev miiratase kauguse kahekordistumisel 3 dB. Seega hinnanguliselt jddb karjéddrist ja
maanteelt tulenev kumuleeruv miiratase 1ihima majapidamise (maanteest ca 80 m kaugusel)
juures ca 57 dB juurde. Samas kehtib eelnev avatud maastiku kohta. Reaalselt paiknevad
karjddri ja majapidamise vahel katendivallid, mis aitavad miirataset veelgi vihendada.
Mieeraldisega samal pool maanteed oleva ja ldhima (ca 270 m) majapidamise juures ei saa
samuti eeldada olulisi negatiivseid mgjusid.
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Joonis 4.1. Miiratasemete kumuleerumine (http://www.nonoise.org/library/envnoise/#types, 2013).

Uldist viilisshu kvaliteeti voib 1ibi tolmutekke (sh peenosakesed) mdjutada nii puur-
16hkamistodd, purustus-sorteerimine ning transport. Teadaolevalt tegevus loastatakse,
sarnaselt varasemale, vt ptk 2.2.2. Lohketoode (muu tegevus peatatud) kdigus eralduva tolmu
kogus s0ltub mh klimaatilistest ja (hiidro)geoloogilistest tingimustest. Rummu karjdéris
kavandatakse valdavas mahus kaevandada vee alt. Lubjakivi kaevandamine Marinova
karjddris on ndidanud, et veealuse kaevandamise korral on tolmu teke praktiliselt olematu
(Vesiloo, 2008; joonis 4.2). Seega ei ole eelduslikult ka Rummu karjdiris veealuse 16hkamise
korral olulist tolmusaastet ette niha.

Mootmised Harku karjdsris (OU EGK, 2012) on niidanud, et kuiva kivimi 18hkamisel ja
tuulise ilmaga (4—6 m/s) voib tolm kanduda kuni 600 m kaugusele. Samas tuulevaikse ilmaga
16hates on hdlmatud vaid ca 100 m raadiune ala. Seejuures piiravad Rummu karjééris
tolmulevikut pohja- ja idaosas olevad katendivallid. Viltides tuulise ilmaga (Iduna-, edela- ja
ladnetuulte korral) kuiva varu 16hkamist, siis ei ole ette nidha olulist mdju (sh vastavat varu on
minimaalselt).
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Joonis 4.2. Niiteid lubjakivikarjitrides teostatud Ihkamistest, sh tolmu hulga osas: vasakul ja keskel
- veealuse varu I8hkamine Marinova karjddris (fotod: Ots A, 2010 ning Vesiloo P ja Anepaio A,
2011), paremal - veepealse varu 16hkamine Sopimetsa karjiéris (OU EGK, 2012).

Lubjakivikarjdéris kaevandamisseadmetest (purustamine ja laadimine) tulenevat dhusaastet
on nt modelleeritud ja hinnatud Harjumaal Ruu lubjakivikarjiiris (OU Hendrikson & Ko,
2006). Seejuures oli Ruu karjdéris aastane toodangumaht 250 000 m’, millest 85% moodustas
killustik. Arvutuste alusel moodustavad peenosakesed ca 98% kogu hetkelisest
tunnikeskmisest heitkogusest, seejuures valdav osa (ca 96%) tolmust pérines purustus-
sorteerimissOlmest. Tolmu kontsentratsioon oli viga korge todtsoonis, samas juba 140 m
kaugusel oli iihe tunni keskmine < 500 pg/m’ (seejuures vertikaalse karjddriserva mdju
hajuvusele oli viike). Aasta keskmised kontsentratsioonid jdid viljaspool to6tsooni oluliselt
allapoole piirvéartustest. Arvestades Rummu karjddri tingimusi, siis ka halvimate
ilmastikuolude korral on hinnanguliselt ca 100 m kaugusel (t66tsoonist) olukord vilisdhu
osas vastavuses normidega. Tédiendavalt, mdjuraadiuse sisuliselt tdielikuks minimeerimiseks,
vOib kaaluda veepihustitega (sh kaetud sdeladega) varustatud purustus-sorteerimissdlme
kasutuselevottu. Viljaveo puhul on juba arvestatud siseteede niisutamisega (kuivadel
perioodidel).

Eeldatava korrastamise suuna baasil ja paikkonna kasutuse (sh ptk 2.1) pohjal pole ka
tulevikus eeldada vibratsiooni, miira ja iildise vélisdhu kvaliteedi osas olulisi negatiivseid
mojusid.

Koondkokkuvote (ptk 4.3.1 - Vibratsioon, miira ja iildine vilisohu kvaliteet): olulisi
negatiivseid mojusid ptk 3.2 ja 3.3 sitestatud tegevuste puhul ei ilmnenud (hindepallid on
toodud ptk 5) ning tegevust (alt I ja null-alt, variant 2) reguleeriks tulevikus ka vilisdhu
saasteluba. Lisame, et mh pole ette ndha (sh olulist) valgus- ja soojusreostust ning kiirguse ja
I6hna levikut. Voimalikke negatiivseid mojusid minimeerivad jargnevad tingimused ja
leevendavad meetmed:

e Ajakohastada kaeveloa taotlust, tuginedes nii ptk-le 3, 4.3.1 kui ka 6.

e Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005. a maéédruse nr 64 Lohketoo
projektile esitatavad nouded baasil on harrastussukeldujate ja ujujate seisukohast
ohutsooniks 150 m, mis ei puuduta koiki voimalikke 16hkamisi (kogu todperioodi
viltel). Vastava tooperioodi ajal, arvestades ka 10hkealasid, maérgistada
ujuvpoomidega ohutsoon vees (alternatiiv I ja null-alternatiivi variant 2). Ohuteated
paigaldada, vihemalt l6hkamise pdeva hommikul (8:00), ka paikkonna ehk jdrveni
viivate sissesOiduteedele ning paarile ujuvpoomile (veest vilja ulatuvatele). Vahetult
enne 16hkamist jilgida veekogus tdhistatud tsooni ehk selle mittekasutamist.
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e Soovitav on viltida to6tamist puhkepédevadel (alternatiiv 1 ja null-alternatiivi variant
2).

e Soovitav on viltida veepealse varu Iohkamistoid iile 4 m/s 1duna-, edela- ja
laanetuulte korral, kui ei rakendata niisutust (alternatiiv I ja null-alternatiivi variant 2)
vms ja eesmérgipdrast lahendit.

e Soovitatav on veepihustitega (sh kaetud sdeladega) varustatud purustus-
sorteerimissdlme kasutuselevott (alternatiiv I ja null-alternatiivi variant 2).

e Peale alade korrastamist tagada heakord.

4.3.2. Maavaravarukasutus

1963. a Rummu maardlas kinnitatud varudest (13 067 600 m3; Kruus, 1996) on tidnaseks
kaevandatud ca 61%. Loogiliselt oleks maavaravaru kasutus koige efektiivsem Rummu III
puhul kogu aktiivse varu véljamisel. Ptk 3 pohjal ei ole see aga voimalik, arvestades muu
keskkonnaga. Seega reastub maavaravaru kasutamine efektiivsuse ja siddstva majanduse
pohimaotete jargi jargnevalt: alternatiiv I (ptk 3.2), null-alternatiivi variant 2 ja variant 1 (ptk
3.3).

Plaanitavast kaevandustegevusest moodustab enamuse tehnoloogilise lubjakivi ammutamine.
Tehnoloogilise lubjakivi kasutusfddr on lai — nt tsemendi-, paberi- ja metallitoostus,
pollumajandus (s6ddad, maaparandus), veetdotlus. Keemiatoostus kasutab lubjakivil
pohinevaid materjale niiteks plastide, virvide ja liimide tootmisel (Médendusopik
(mi.ttu.ee/opik), 2012). Ehituslubjakivi (siinkohal tegu no korgemargilisega) kasutatakse
peamiselt killustikuna aga ka betoonisegudes, miiiirikividena, konniteeplaatidena jms
otstarbel.

Koikide reaalsete alternatiivide rakendumisel tuleb osa varudest médratleda passiivsena,
vihemalt seniks kuni kehtib hetkel teadaolev regulatsioon. Vastav temaatika kehtib
pohimdtteliselt ka nt Rummu III méeeraldisest idasse ja 1dunasse (joonis 4.3) jddva varu osas,
eriti kui kdesoleval hetkel kisitletav ala loetakse korrastatuks. Uldise, vihemalt riigimaa osas,
soovitusena saab anda — kui Rummu III vdetakse kasutusse, siis peaks nt riik ja kohalik
omavalitsus otsima vdimalusi (enampakkumise vms moel) varu véljamiseks ka ida- ja
ldunasuunalt. Arvestades siinkohal, véljatava varu mahu madramisel, parandkultuuriobjekte,
teid, asustust jm asjakohast.
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.ja 4. plokk

Joonis 4.3. Rummu III ’aleéfaldise (imbritsetud punase joonega) paiknemine Rummu maardlas
(alus: Maa-amet, 2012), kus nt 3. ja 4. plokk (vastavalt ehituslubjakivi ja tehnoloogiline lubjakivi)
maératletud ka olemasoleva ja perspektiivse mietdostusalana (Vasalemma iildplaneering, 2011).

Koondkokkuvote (ptk 4.3.2 - Maavaravarukasutus): olulisi negatiivseid mdjusid ptk 3.2
ja 3.3 sitestatud tegevuste puhul ei ilmnenud (hindepallid on toodud ptk 5). Ldhtuvalt
temaatikast on tingimuseks - ajakohastada kaeveloa taotlust, tuginedes nii ptk-le 3 kui ka
4.3.2 (edasise protsessi jiatkumisel) ning varude Uimberméddratlemine (koik lahendid).
Tdiendavaid leevendusmeetmeid ei ole voimalik kohaldada. Arvestada (naaberalade puhul ja
strateegiliste otsuste tegemisel) esitatud {iildise soovitusega ldhikonna aktiivsete varude
kasutuselevotu teemal (tdpsemalt ptk 4.3.2).

4.3.3. Maakasutus ning maastikuilme (sh kultuurivaartused, jaatmeteke
ja korrastamine)

Liihiajaliselt (osaliselt ka pika-ajaline mdju, kuna nd korduvad tegevused) vOib enim
hiiringuid tekitada alternatiiv I, samas naaberalade mdjutamist minimeerib juba nt ptk 4.3.1
esitatu (kaudselt ka ptk 4.3.2) ning ka jidrve suuruse tOttu pole tegemist ainsa
veekasutuspiirkonnaga ehk koondmdju ei ole seega eeldatavalt oluline. Kultuurivéartustele
otsene moju puudub. Tdiendavalt toome vilja:

e Ala teenindamisel (eelkdige alt I ja null-alt, variant 2) tekkivad jddtmed (peamiselt
olme) tuleb koguda ja dravedu korraldada kehtivate normide kohaselt.

e Mieeraldise teenindusala (alt I ja null-alt, variant 2) mirgistada igalt kiiljelt ja
ndhtavalt teavitussiltidega (eesti-, vene ja inglise keeles), tagamaks mh korvaliste
inimeste ohutuse (sh moodapédds). Soovitav on siltidel kajastada ka ldhimate
veekasutuskohtade infot.

e Mieeraldise teenindusmaa (alt I ja null-alt, variant 2) loode-lddnenurka luua tdiendav
ligipdds (iihendus) jarve ddrde (senisele ja no ldbildigatavale (teenindusmaa) teele)
olemasoleva mahapoorde juurest. Kaaluda voib ka iihenduse (pShimétteliselt tee
olemas), mis algab riigi reservmaa piiriettepaneku ala (nr AT1209200006) loode-
ladnenurgast, seisundi parendamist (aktiivsema kasutuse tarbeks). Viimasel juhul anda
vastav teave ka teavitustahvlitel (vihemalt senise sissesdidu juures).
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e Kui Idhkamisel (alt I ja null-alt, variant 2) esineb kildude lendumise oht (200 m
tsoonis, eelkdige teed ja veekeskkond), siis kasutusele votta asjakohased matid (nt
http://www.dynamat.gc.ca/blasting-mat-691-construction.php, 2013), mis mh
minimeerivad ka tolmu levikut.

Pikaajaline maa kasutuse efektiivsus ja maastikuilme (vt ka joonis 4.4) on sisuliselt
vOrdsustatav ptk 4.3.2. antud hinnangutega (mh kultuurivéirtustele otsene mdju puudub ning
jirve pohja jddvad setted ei ole ohtlikud, arvestades ka ptk 4.1). Erinevus tuleneb siinkohal
hilisemast ala korrastamisest, kus null-alternatiiv variant 2 no poolik kaevelahendus asetseb
pingerea lopus. Lisaks on siinkohal ldhtutud eeldusest, et naabervarude voimalikul ja
tulevasel viljamisel (ptk 4.3.2 antud iildine soovitus) rakendatakse ldhenemist, kus
arvestatakse =~ kogu  paikkonna  terviklikku  funktsioneerimist. = Viimast,  kuna
korrastamistingimused viljastab Keskkonnaameti Harju-Jdrva-Rapla regioon, kes mh peab
kaaluma ka KMH vajalikkust (KeHJS alusel) ja votma aluseks kohalikku situatsiooni,
vastaval ajahetkel ning perspektiivis. Tdiendavalt toome vilja:

e Korrastamisel — tagada kaevandamisjditmekava jirgimine, varude ja materjali
realiseerimine (ptk 2.2.2 jirgi reaalne), vertikaalplaneerimisel arvestada kasutatava
pinnase looduslikku varisemisnurka (mh veekogu olemasolu, sh piisivuse osas) ja
vihemalt osaliselt avada vaade pohjasuunda ning juba loa HARM-035 alusel
kaevandatud alale tekitatud siiviku kaldandlvadele paigaldada piire (mh voib kaaluda
ka pinnasvalli ja tdhiseid).

e Peale alade korrastamist, kaaluda veekogu avalikku kasutamist (sh kallasrada) ning
tagada heakord. Suplusala puhul arvestada Terviseameti juhendeid (vt.
http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi/suplusvesi/nouded-suplusveele-ja-
supluskohtadele.html, 2013).

Joonis 4.4. Vaated Keila — Haapsalu maanteelt méeeraldise suunal (alus: maps.google.com; Maa-
amet, 2012 jt).
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Koondkokkuvote (ptk 4.3.3 - Maakasutus ning maastikuilme (sh kultuurivéirtused,
jadtmeteke ja korrastamine)): olulisi negatiivseid mojusid ptk 3.2 ja 3.3 sitestatud
tegevuste puhul ei ilmnenud (hindepallid on toodud ptk 5). Negatiivseid mojusid
minimeerivad jiargnevad tingimused ja leevendavad meetmed (arvestades mh ptk 4.3.1,
kaudselt ka ptk 4.3.2):

e Ajakohastada kaeveloa taotlust, tuginedes nii ptk-le 3, 4.3.3 kui ka 6.

e Ala teenindamisel (eelkdige alt I ja null-alt, variant 2) tekkivad jadtmed (peamiselt
olme) tuleb koguda ja dravedu korraldada kehtivate normide kohaselt.

e Mieeraldise teenindusala (alt I ja null-alt, variant 2) mirgistada igalt kiiljelt ja
nihtavalt teavitussiltidega (eesti-, vene ja inglise keeles), tagamaks mh korvaliste
inimeste ohutuse (sh moodapdds). Soovitav on siltidel kajastada ka ldhimate
veekasutuskohtade infot.

e Mieeraldise teenindusmaa (alt I ja null-alt, variant 2) loode-lddnenurka luua tdiendav
ligipdds (iihendus) jdrve ddrde (senisele ja no ldbildigatavale (teenindusmaa) teele)
olemasoleva mahapoorde juurest. Kaaluda voib ka iihenduse (pohimdtteliselt tee
olemas), mis algab riigi reservmaa piiriettepaneku ala (nr AT1209200006) loode-
ladnenurgast, seisundi parendamist (aktiivsema kasutuse tarbeks). Viimasel juhul anda
vastav teave ka teavitustahvlitel (vihemalt senise sissesdidu juures).

e Kui Iohkamisel (alt I ja null-alt, variant 2) esineb kildude lendumise oht (200 m
tsoonis, eelkdige teed ja veekeskkond), siis kasutusele votta asjakohased matid (nt
http://www.dynamat.gc.ca/blasting-mat-691-construction.php, 2013), mis mh
minimeerivad ka tolmu levikut.

e Korrastamisel — tagada kaevandamisjditmekava jdrgimine, varude ja materjali
realiseerimine (ptk 2.2.2 jérgi reaalne), vertikaalplaneerimisel arvestada kasutatava
pinnase looduslikku varisemisnurka (mh veekogu olemasolu, sh piisivuse osas) ja
vihemalt osaliselt avada vaade pohjasuunda ning juba loa HARM-035 alusel
kaevandatud alale tekitatud siiviku kaldandlvadele paigaldada piire (mh voib kaaluda
ka pinnasvalli ja tdhiseid).

e Peale alade korrastamist, kaaluda veekogu avalikku kasutamist (sh kallasrada) ning
tagada heakord. Suplusala puhul arvestada Terviseameti juhendeid (vt.
http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi/suplusvesi/nouded-suplusveele-ja-
supluskohtadele.html, 2013).

4.3.4. Liikluskorraldus

Karjddri viljaveotee on kavandatud méieeraldise teenindusmaa pohja-loode osas olevalt
kohalikult teelt (nr 8684048), mis viib Keila-Haapsalu mustkattega tugimaanteele (nr 17; IV
klass). Viljaveotee on karjddri teenindamiseks, st ei kasutata karjddriga piirnevate kinnistute
otseseks teenindamiseks ning oli kasutusel ka varasema kaevandamise loa (HARM-035) ajal.
Viljaveotee on iildjoontes heas seisukorras (kohati vajab uut tditekruusa kihti) ning Keila-
Haapsalu mnt ristumiskoht on hea nidhtavusega (vihemalt 600 m ja teepinna horisontaal-
korguste vahed minimaalsed), mis mh voimaldab turvalisi moddasdite.
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Joonis 4.5. Vaated karjiiri viljaveoteele (vasakul; OU Alkranel, 08.10.2012. a) ja Keila-Haapsalu
maanteele viljaveotee ristumiskohas (keskel - Keila suunal, paremal - Haapsalu suunal;
maps.google.com, 30.11.2012. a).

Vastavalt ptk 3.2-le (alternatiiv I) ja 3.3-le (null-alternatiiv, variant 2) tehakse materjali vilja
vedamiseks keskmiselt 7 reisi ehk 14 autot tunnis. Seega lisandub 8-tunnise toopédeva korral
Keila-Haapsalu maantee 66pédeva keskmisele liiklussagedusele (2012. a 1 889 soidukit, sh 95
raskeveokit) 112 raskeveokit. Siinkohal tuleb veel arvestada, et aktiivne viljavedu toimub
vaid ca 9 kuu jooksul. Keskmine viljaveo maht, mis loomulikult sdltub ka ndudlusest, ei
erine mh oluliselt varasema kaevandamise loa (HARM-035) ajal lubatust (nt 2008. a, ptk
2.2.2, tabel 2.1).

Karjddriveokite tdaismassiks on hinnanguliselt kuni 35 tonni (15 t auto ja 20 t koorem). Eestis
on lubatud piiranguteta liigelda kuni 40 t kogumassiga soidukitel (AS Ramboll Eesti, 2011).
Vaadeldaval maanteeldigul ei ole seatud tdiendavaid piiranguid sdidukite massi kohta.
Vastavalt Maanteeameti (2010) poolt 14dbi viidud uvuringule on Keila-Haapsalu mnt, nii Keila
kui ka Haapsalu poole suunduvad, 16igud keskmise kuni tugeva kandevdimega.

Voib eeldada, et transport hakkab toimuma pohiliselt Keila (Tallinna) suunal. Liiklusohutuse
seisukohast vOib sellel suunal lugeda esimeseks no kitsaskohaks Vasalemma silda (nr 72;
Vasalemma jOe iiletamiseks), mille kogulaius (8 m) on mdnevorra viiksem kui IV klassi mnt
silla vastav normatiivne laius (9 m; alus: teede- ja sideministri 28.09.1999. a méérus nr 55
Tee projekteerimise normid). Eelnevast, silla asukohast (kurv) jms ldhtuvalt on antud 16igul
kehtestatud piirkiiruseks 50 km/h. Silla sdiduraja laius on 3,5 m (normatiiv 3,0 m).
Karjddriveokite puhul ei ole tegemist nn laia veosega. Silla normatiivne kandevdime
Teeregistri (30.11.2012. a) andmetel on 60 t ja AS Teede Tehnokeskus uuringu (2010. a)
alusel oli seisundi indeks 76. Sillad indeksiga >70 ei vaja lihima 10 a jooksul
kapitaalremonti.

Lisaks Keila-Haapsalu mustkattega tugimaanteega seonduva analiilisimisele vaatleme ka
Riisipere — Vasalemma korvalmaantee (nr 11380) kasutust, ldhtuvalt Maanteeameti
seisukohast (vt lisa 1). Tegemist on V klassi voi klassita korvalmaanteega, mille aasta
keskmine 60pédevane liiklussagedus on minimaalne (2012. a andmetel vahemikus 184 — 482
soidukit, raskeliikluse osakaal 6-10%). Maantee, millest hinnangulisel %2 on kdvakattega,
labib mh Munalaskme ja Aude kiilasid. Kohati on tee laiuseks ca 5 m. Tee seisundi kohta
tdpsemad andmed puuduvad. KMH lébiviija vaatles vdoimalikke sihtpunkte ning leidis, et nt
Virtsu joudmiseks ei anna vastav tee olulist eelist. St tee massilist ja pidevat kasutust ei ole
seetOttu ette ndha. Juhtumil, kui siiski teed pidevalt kasutama hakatakse, tuleb Maanteeametil
rakendada nt massipiiranguid. Tdenéoline on, et vastavast vajadusest ehk olukorrast annab
teavet vihemalt kas rutiine kontroll voi siis paikkonna elanikkond. Lisame, et Keila-Haapsalu
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ja Riisipere — Vasalemma mnt-de ristumiskoha osas olulisi negatiivseid mdjusid ei tuvastatud
(arvestades mh olemasolevat olukorda).

Koondkokkuvote (ptk 4.3.4 - Liikluskorraldus): olulisi negatiivseid mojusid ptk 3.2 ja 3.3
sitestatud tegevuste puhul ei ilmnenud (hindepallid on toodud ptk 5), seega hetkel teadaoleva
pohjal puudub otsene suunis nt maksimaalse kaevandamismédra seadmiseks, kuid seda on
voimalik teha (eeldatava loa andja poolt) juhul kui tekib vastav vajadus. Otseseid
leevendusmeetmeid hetkel ei seata (arvestades mh ptk 4.3.3 toodut). Riisipere — Vasalemma
korvalmaantee (nr 11380) osas - juhtumil, kui siiski teed pidevalt kasutama hakatakse (alt I ja
null-alt, variant 2), tuleb Maanteeametil rakendada nt massipiiranguid. Toenédoline on, et
vastavast vajadusest ehk olukorrast annab teavet vidhemalt kas rutiine kontroll voi siis
paikkonna elanikkond.
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5. KAVANDATAVA JA SELLE REAALSETE ALTERNATIIVSETE
VOIMALUSTE VORDLUS NING PAREMUSJARJESTUS

KMH aruande ptk 4 analiiiisiti, hinnati ja kirjeldati mgjusid (KMH lisa 1 arvestades) ning
pakuti vélja tingimusi ja leevendavaid meetmeid ptk 3 esitletud alternatiivide ja nende
tegevusvariantide osa.

Ptk 3 osas tuleb arvestada, et alternatiividega seonduvalt toimusid peale KMH programmi
heakskiitmist (14.11.2012. a, lisa 1) veel mitmed tdpsustavad arutelud. Loplikke alternatiive
ja nende valikut lahkab ptk 3.1. Alternatiiv I kirjeldab ptk 3.2 (sh tabelid 3.1 ja 3.2) ning null-
alternatiivi ptk 3.3. Null-alternatiivi variandid soltuvalt vigagi paljuski tulevastest valikutest.
Null-alternatiiv, variant 1 tdhendab vaid korrastamist ning null-alternatiiv, variant 2 peale
korrastamist maksimaalselt kuni 3,58 ha suurusel alal kaevandamist.

Tabelite 5.1 - 5.2 ning joonise 5.1 alusel on pohimdtteliselt kaalutavad (edasise tegevuse
osas) nii alternatiiv I kui ka null — alternatiivi tegevusvariandid. Oluliste negatiivsete
mojude puudumisel ning pika-ajalist perspektiivi silmas pidades tuleks eelistada
alternatiivi I, kuivord ka leevendusmeetmed on reaalsed ning teostatavad. Seiremeetmed
on toodud ptk 6.
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Tabel 5.1. Alternatiivi I ja null-alternatiivi variantide vordlemine (alus: ptk 3 ja 4 ning KMH lisas 1 toodud metoodika; LA ja PA — liihi- ja pikaajaline mdju;
(LA; PA) — leevendatud; HP — hindepall; KHP — kaalutud hindepall).

Alterantiiv I (ptk 3.2) Null-alternatiiv, variant 1 (ptk 3.3)
LA (LA) PA (PA) LA (LA) PA (PA)
Valdkond ja mgjutegur Kaal |[HP | KHP | HP | KHP | HP | KHP | HP | KHP | HP | KHP | HP | KHP | HP | KHP | HP | KHP
Pinna- ja pohjavesi (kvaliteet jms), elustik ja
okosiisteemid (ptk 4.1) 0,231 -3 1-0,69| -1 |-0,23| -3 |-0,69| -1 [-0,23] 0 | 0,00 | O | 0,00 | -1 [-0,23 | O | 0,00
Maismaa elustik, okosiist (ptk 4.2) 0,06 0 {0,000 O |0,00[ O |000| O [000] 01]000(|O07]000]|0/|000]| 0 | 0,00
Sotsiaal-majanduslik keskkond - sh heaolu jms
(ptk 4.3)
Vibratsioon, miira ja iildine vélisdhu kvaliteet
(ptk 4.3.1) 0,20 -2 |-0,40| -1 |-0,20| -2 |-0,40| O [ 0,00 O | 0,00 | O | 0,00 | O | 0,00 | O | 0,00
Maavaravarukasutus (ptk 4.3.2) 0,231 0 1000 O |O0OO| 2 |046| 2 |046] O [ 0,00 | O | 0,00 | -3 |-0,69| -3 |-0,69
Maakasutus, maastikuilme - kultuur, jiitmed ja
korrastus (ptk 4.3.3) 0,171 -2 {-0,34| 0 | 0,00 | -2 |-0,34| 2 [|034]| 0 |000]| 0 |000]|-11]-0,17]| 1 | 0,17
Liikluskorraldus (ptk 4.3.4) 0,111 0 (0,00 0 |000]|-1|-011]-1{-0,11] 0 | 0,00 O] 0,00| O |0,00]| 0 | 0,00
Kokku kaal ja KHP | 1,00 -1,43 -0,43 -1,08 0,46 0,00 0,00 -1,09 -0,51
Null-alternatiiv, variant 2 (ptk 3.3)
LA (LA) PA (PA)
Valdkond ja mgjutegur Kaal | HP | KHP | HP | KHP | HP | KHP | HP | KHP
Pinna- ja pohjavesi (kvaliteet jms), elustik ja
okosiisteemid (ptk 4.1) 0,231 -2 |-046| 0 | 0,00 | -2 |-0,46| -1 |-0,23
Maismaa elustik, okosiist (ptk 4.2) 0,06 0 0,00 0 |0,00| O |0,00| O |0,00
Sotsiaal-majanduslik keskkond - sh heaolu jms
(ptk 4.3)
Vibratsioon, miira ja iildine vélisdhu kvaliteet
(ptk 4.3.1) 0,20 -2 {-0,40| -1 |-0,20| -1 |-0,20| O | 0,00
Maavaravarukasutus (ptk 4.3.2) 0,231 0 10,00 O | 0,00 | -1 |-0,23| -1 |-0,23
Maakasutus, maastikuilme - kultuur, jadtmed ja
korrastus (ptk 4.3.3) 0,17 -11-0,17| 0 | 0,00 | -2 [-0,34| -1 |-0,17
Liikluskorraldus (ptk 4.3.4) 0,111 0 {0,00| 0 |0,00]|-1|-0,11]| -1 |-0,11
Kokku kaal ja KHP | 1,00 -1,03 -0,20 -1,34 -0,74




Tabel 5.2. Alternatiivide (sh variantide) vordlemine (alus: tabel 5.1 ning KMH lisas 1 toodud
metoodika; LA ja PA — liihi- ja pikaajaline mdju; (LA; PA) — leevendatud; arvvidirtus - KHP —
kaalutud hindepall).

Muutujad LA (LA) PA (PA)
Alt I (ptk 3.2) -1,43 -0,43 -1,08 0,46
Null-alt, variant 1 (ptk 3.3) 0,00 0,00 -1,09 -0,51
Null-alt, variant 2 (ptk 3.3) -1,03 -0,20 -1,34 -0,74

Joonis 5.1. Alternatiivide (sh variantide) vordlemine (alus: tabelid 5.1 - 5.2 ning KMH lisas 1 toodud
metoodika; LA ja PA — liihi- ja pikaajaline mdju; (LA; PA) — leevendatud; Y telg - KHP — kaalutud
hindepall).

1,00

== Alt | (ptk 3.2) == Null-alt, variant 1 {ptk 3.3)
Null-alt, variant 2 {ptk 3.3)

0,50 /

0,00 . L) L] L] 1
LA (LA) PA / (PA)

0,50 "\\

-1,00 / L

-1,50

-2,00




6. SEIREMEETMED KESKKONNASEISUNDI JALGIMISEKS

Kiesolevas ptk kirjeldatakse KMH ldbiviija ndgemust voimalikest seiremeetmetest. Esitatud
on olulisemad ehk no eripidrasemad teemad, st nimekiri ei ole 1oplik. Lisaks tuleb arvestada,
et 10plikud méiratlused sitestab nt tegevuslubade andmisega seotud asutus voi asutused ning
muude tegevustega seotud asutused. Lokaalseiret vorrelda ka riiklike seireandmetega.

Suubla ja elustikuga seonduv (alt I ja null-alternatiiv, variant 2; reguleeritud mh voimaliku
vee erikasutusloaga):
e Suubla.

o Karjddri ja jarve veetaseme minimaalselt iganddalane mddtmine, tooperioodil.

o Vee viljapumpamisel, karjdérist, veekoguste andmete igapdevane
miidratlemine, kasutades selleks nt pumba tehnilist andmestikku ja tdoaja
andmeid.

o Veekvaliteet — enne toid, toode ajal (kord kvartalis, kui ei ole sétestatud teisiti)
ja toode 1opetamisel. Proovid votta (kord kvartalis, kui ei ole sétestatud teisiti)
kehtiva korra alusel ning karjéarist ja jarvest (kui toimub pumpamine).

= Maiidrata vidhemalt — heljum, pH, Pyg, Nuyg ja naftaproduktid ning
labipaistvus (kohapeal).

= Tooperioodil igapdevane visuaalne seire koos no andmelogiga
(naftaproduktide osas) ning vidhemalt iga kuu reostustorjevahendite
olemasolu kontroll ja ujuvtokete (poomide) iilevaatus.

e Elustik (kitsamalt).
o Lohkamistdode ajastus.

= Lohkamistoid (alternatiiv I) ei tohi teha jarvele lahemal kui 100 m, siis
kui kalad koevad ja vastsed kooruvad (1. aprillist kuni 15. juunini),
tapsemalt KMH lisa 3.

= Faasi ,,Varu osaline viljamine jarve dirsest tervikust® (alternatiiv I)
puhul mitte 16hata ka talvel, jddkatte olemasolu perioodil. Kasutada
,,ohkkardinat* ja peale 10hkamist teostada seire, tdpsemalt KMH lisa 3.

o Uldine.

= Enne kaevandamise algust teha seirepiilik (kahes kohas - iiks
I6hkamisalale ldhemal ja teine kaugemal; soovitatav aeg august -
september).

» Uhe aasta perioodi jooksul ja igal kuul (kui 16hatakse), iihe 16hkamise
ajal korral moGta miira vees, vahetult eraldise taga.

= Peale esimesi ldhkamistoid 1dbi viia seirepiiiik, millele jdrgneb
andmestiku analiilis (vOoimaldab vajadusel korrigeerida nt 16hkamise
metoodikat).

= Aasta moéodudes, peale 16hkamistodde algust ldbi viia uuesti seirepiiiik,
millele jargneb tdiendav andmestiku analiiis (voimaldab vajadusel
korrigeerida nt 16hkamise metoodikat).

o Faas ,,Varu osaline viljamine jirve ddrsest tervikust (alternatiiv I).

= Kohe peale 16hkamistoid, eelnevalt moddetud miira, teostada seire —
vaadelda mh kalade viliseid ja sisemisi kahjustusi.

Pohjaveega (puurkaevud naabruses (mdieeraldise keskpunktist 1 500 m, Ordoviitsiumi
veekompleksi kaevud); alt I ja null-alternatiiv, variant 2) seonduv:
e Veeproovid ja veetasemed — méairata enne kaevandamise algust ning kord kvartalis,
Iohkamisele jdrgneval pideval. Stabiilsete veekvaliteedinditajate esinemisel 2-3
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vaatlusaasta jooksul, piirata veeproovide votmist korrale aastas voi kaaluda koostdos
Keskkonnaametiga seire jitkamise vajalikkust.

Veeproovid votta ja analiilisida vastavalt kehtivale korrale. Votmine peab voimaldama
analiiisida vdhemalt ammooniumi, 10hna, maitset, virvust, hédgusust, pH-d ja
elektrijuhtivust.

Vilisdhuga (alt I ja null-alternatiiv, variant 2) seonduv:

Voimaliku kaevandusloa kestvuse ajal (kaetud ka dhusaasteloaga) 14bi viia vidhemalt
kolm kaevandustegevusest tulenevat tolmu kontsentratsioonide modtmist. Soovitavalt
tegevuse alguses, keskel ja Iopuaastal.

Lohkamise eel médratleda tuule kiirus ja suund.

Pidada n6 andmelogi niisutamise (sh teed) teemal, sidudes teabe ka temp ja
sademetega (vdhemalt 1dhima Keskkonnaagentuuri ilmajaama alusel) ning materjali
omadustega.

Naaberaladega (iildine; alt I ja null-alternatiiv, variant 2) seonduv:

Kontrollida kord kuus erinevate suuna- ja teavitusviitade korrasolekut.

Vihemalt 2 korda tegevuse perioodil viia ldbi kiisitlus paikkonda kasutavate
organisatsioonide seas, kontrollimaks viidasiisteemide efektiivsust.

Lohkamise jirgselt veenduda ja dokumenteerida kildude olemasolu ja levikaugus
(maismaal).

Soovitav (suunatud Maanteeametile) — vidhemalt pisteliselt seirata teekasutust -
Riisipere — Vasalemma mnt-I.

Korrastamisega (iildine) seonduv:

Soovitav 10 a. jooksul, igal aastal vihemalt kord fikseerida olukord alal.

Spetsiifiline seire, vastavalt tegevustele, nt suplusala — rakendub temaatiline
regulatsioon.
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7. AVALIKKUSE KAASAMISE JA ARUANDE KOOSTAMISEL
ESINENUD RASKUSTE ULEVAADE

Rummu III mieeraldisel maavara kaevandamisloa taotluse KMH programmi eelnduga
seonduv avalikustamine viidi ldbi vastavalt kehtiva KeHJS nduetele. Vt tipsemalt lisa 1,
sisaldab ka avaliku arutelu jms asjakohast teavet (mh heakskiitmise otsus).

Rummu III méeeraldisel maavara kaevandamisloa taotluse KMH aruande eelnduga seonduv
avalikustamine viiakse ldbi vastavalt kehtiva KeHJS nouetele. Peale avalikustamisprotsessi
lisatakse ka vastavasisuline ja koondkokkuvotet pakkuv lisa.

KMH aruande eelndu koostamise kidigus lahendamata raskusi voi muid probleeme, mis
voiksid oluliselt mojutada hinnanguid, KMH ekspertgrupi poolt ei tuvastatud. Too kdigus
tekkinud teemad arutati 1dbi ja lahendati koos arendaja, koostdopartnerite voi teiste asjasse
puutuvate isikute vOi asutustega. KMH protsessi ajaline viive tulenes enamjaolt
erialaspetsialistide poolsest lisatoost (nt KMH lisa 3), millede 10petamist mdjutasid mh nende
igapédevased ja tavaiilesanded.

Siinkohal e kidesolevas ptk toome tdiendavalt vilja, parema arusaadavuse tagamiseks:

e KMH programmi eelndu avalikul arutelul kommentaarina esitatud kaevesiigavused
olid ennatlikud, niiiidseks teadaolevad nr on esitatud ptk 3.2. Selgitused mh ptk 3.1.

e Olemasoleva Rummu karjdirijirve pohjas leiduda voivate ja avatud puurkaevude
kohta ei saadud iihest infot, mis kinnitaks nende olemasolu voi puudumist. Samas
nditas erinevate dok analiiis ja ka vélisvaatlused sisulist seost ilmastikuoludega.
Tapsemalt nt ptk 2.2.2.

e Tuleb arvestada, et alternatiividega seonduvalt toimusid peale KMH programmi
heakskiitmist (14.11.2012. a, lisa 1) veel mitmed tipsustavad arutelud. Loplikke
alternatiive ja nende valikut lahkab ptk 3.1. Alternatiiv I kirjeldab ptk 3.2 ning null-
alternatiivi ptk 3.3 (sh settebasseinide temaatika).

e SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on andnud rahastus-otsuse projektile
Hiidrogeoloogiline rakendusuuring Rummu karjddrijdrve iimbruse liigniiskuse ja
iileujutuste pohjuste viljaselgitamiseks ning probleemi lahendamiseks ehitusprojekti
koostamine (kestvus ca 2 a, 2013. a augusti kuus polnud veel hanget avatud).
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8. ARUANDE JA HINDAMISTULEMUSTE KOKKUVOTE

KMH objektiks oli Harju maakonnas, Vasalemma vallas, Lemmaru kiilas olev kohaliku
tahtsusega Rummu lubjakivimaardla Rummu III maéeeraldise maavara kaevandamisloa
taotlus. Kaevandamisloa taotluse (koostanud OU IB Steiger, 2011) esitas Keskkonnameti
Harju-Jirva-Rapla regioonile OU Erksaar (arendaja).

Taotletava loa alusel planeeritakse kaevandada tehnoloogilist lubjakivi ja ehituslubjakivi,
millest esimest kasutatakse tehnoloogilise toormena ning teist killustikuna (sh teed) ja
ehituskivina (sh viimistlus).

Lihtuvalt KeHJS algatas Keskkonnaameti Harju-Jarva-Rapla regioon oma 03.01.2012. a
kirjaga nr 10-5/11/15332-10 OU Erksaar kaevandamise loa taotluse KMH. Vastav kiri ehk
algatusotsus sisaldas ka KMH eelhinnangut, mille kokkuvdttest nédhtus, et teadmata oli
(lithendatult):
v' Peentolmu moju (sh leevendus- ja seiremeetmed) Rummu Kkarjdérijirvele (sh
organismid) ning veekoguri sette tulevane (vdoimalik) koostis.
v' Maapinna vdngete (nt 1dhkamisest) mdju (sh leevendus- ja seiremeetmed) piirkonna
elustikule ning pdhjaveele.
v" Loa taotluses kirjeldatud kaevetehnoloogia rakendatavuse koik aspektid (sh veetaseme
alandamiseks sdilitatavate lubjakivitervikute 16plik staatus).

Kidesoleva KMH-ga holmati kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiividega kaetud
alad ning ka neid iimbritsevad voi seotud alad, hinnates sh erinevate mojude ruumilist ulatust
ning nende olulisust. KMH ldbiviimine on olnud vastavuses KeHJS ja heaks kiidetud
(Keskkonnaameti Harju-Jiarva-Rapla regioon 14.11.2012. a kiri nr HJR 6-7/12/21977-8)
KMH programmiga (lisa 1).

KMH programm (lisa 1) sisaldab mh erinevate osapoolte kontaktandmeid. Lisaks kaasati
KMH protsessi nt Riin Kruusimégi (vt lisa 1), kohalik elanik Ivo Viinsaar, OoU 1B Steiger,
OU EGK ja FIE Arvo Tuvikene (st loetelu liihendatud) ning tutvuti Maa-ameti ja
Pollumajandusameti arhiividega.

KMH ptk 1.1 pakub iildist iilevaadet kavandatava tegevuse asukohast, eesmirgist ja
vajadusest ning ptk 1.2 sisaldab infot teostatud uuringute ja olemasoleva informatsiooni
piisavuse teemal — mh tuleb maérkida, et koostatud ekspertarvamused on esitatud KMH
lisades 2 ja 3 (vastavalt hiidrogeoloogia ja vee-elustik). Avalikkuse kaasamisest ning
esinenud raskustest voib lugeda KMH ptk 7.

8.1. Kasitletava keskkonna koondiilevaade

Tulenevalt KMH programmist (lisa 1) vois kavandatav tegevus voi selle reaalsed alternatiivid
omada vdimalikku negatiivset moju peamiselt tegevuse maa-alal ja selle ldhipiirkonnas (kuni
0,5 km raadiuses) olevatele keskkonnaelementidele (sh sotsiaal-majanduslikud aspektid), va
nt maantee. Vajadusel, iildise ja parema iilevaate pakkumiseks, kirjeldati ptk 2 ka kaugemaid
objekte.

Rummu III mieeraldis paikneb Rummu karjdéri kinnistul (86801:001:0572, 17,08 ha), mille

sihtotstarbeks on Maa-ameti andmetel (2013) midratud 100% maéaetoostusmaa. Vastavalt

Vasalemma iildplaneeringule (kehtestatud 2011) jadb mdieeraldis ja selle teenindusmaa
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olemasolevale ning perspektiivsele méetdostuse alale. Rummu lubjakivimaardla, kus paikneb
ka Rummu III mieeraldis, asub Balti kristalse kilbi 1dunatiival. PGhjavee tasapind maardlas
ulatub kattekihi iilemisse horisonti, olles enim mdjutatud sademetest.

EELIS-e, 02.09.2013. a andmetele tuginedes ei ole Rummu III méieeraldisel, selle
teenindusmaal ega timbruses (ca 0,5 km) registreeritud kaitsealuseid liike ja nt kivistisi.
Samuti ei jdd kavandatava tegevusega hdolmatav ala iihegi kaitseala ega Natura 2000
vorgustiku ala territooriumile ja ldhedusse. Ldhim kaitseala — Vasalemma moisa park
(KLO1200465) asub ca 785 m kaugusel ida suunas. Lisaks ei paikne alal ega selle liheduses
rohevorgustiku elemente.

Lihim maaparandussiisteem (nr 4109920010190, ehitatud 1984. a) asub méeeraldisest loodes
(ca 86 m kaugusel; joonis 2.1) ja pollumassiiv (51356621003) pdhjas (ca 130 m kaugusel).
Eesti pohjavee kaitstuse kaardi 1:400 000 (OU EGK, 2001) alusel jiib mieeraldis ndrgalt
kaitstud pohjaveega alale. Méeeraldise ldhistel olevad puurkaevud on reastatud ptk 2.1.

Maa-ameti kaardirakenduse pohjal on kavandatava karjddri teenindusmaa minimaalses
ulatuses (ca 685 mz) holmatud Keila-Haapsalu tugimaantee teekaitsevoondiga (50 m).
Tuginedes Maa-ameti kaardirakendusele oli tugimaantee (hinnatava ala juures
rekonstrueeritud 2013. a) 2012. aasta keskmine d6pdevane liiklussagedus antud 16igus 1 889
soidukit, sh raskeveokite osakaal 5%. Muud teed ja ithendused toodud ptk 2.1.

Vastavalt Maa-ameti kaardirakendusele (2013) ei paikne mieeraldisel, teenindusmaal ja selle
lahitimbruses muinsuskaitsealuseid objekte. Lidhimad muinsuskaitseobjektid asuvad
Vasalemma moisakompleksis, mille piiranguvoond jddb mieeraldisest minimaalselt 640 m
kaugusele ida suunda.

Mieeraldisest ladande jaidb Rummu karjdirijarv (VEE2005520, 88,2 ha ning keskmine veetase
21,5 m (abs), varasemad nimed ka Rummu Lifinekarjddr ja Idakarjddr). Kaevandamise
tulemusena (enne ptk 2.2.2 toodut) tekkinud tehisveekogu ei ole midratud avalikuks
veekoguks. 2009. a teostati riikliku keskkonnaseire programmi raames toid ka Rummu
karjadrijarves (Ott, 2010). Seire kohaselt on karjddrijarv siigav, segunenud, heleda,
keskmiselt kareda veega (III tiilip - keskkonnaministri 28.07.2009. a midrus nr 44
Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende pinnaveekogumite nimestik, mille
seisundiklass tuleb mddrata, pinnaveekogumite seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad
kvaliteedinditajate vddrtused ning seisundiklasside mddramise kord). Vee pH (8,29) jargi
kuulus jiarv heasse, Nyqg (0,3 mg/l), Pyg (0,01 mg/l) ja ldbipaistvuse (3,1 m) pdhjal viga
heasse okoloogilisse klassi.

Kaevandamistegevus Rummu maardlas on olnud pikaajaline. KMH-s on vilja toodud kaks
ajatsiiklit ehk enne ja pidrast luba nr HARM-035, vastavalt ptk-d 2.2.1 ja 2.2.2. Ptk 2.2.1
annab mh iilevaate liigniiskuse teemadest. Ptk 2.2.2 tutvustab siis loa nr HARM-035 ajal
toimunut (sh miira- ja vibratsioonimdodtmised) ning korrastatud alad ja veel korrastamist
ootavad (kui kaevandamist ei jatkata) piirkonnad.

8.2. Alternatiivide ja hindamistulemuste kokkuvote

KMH aruande ptk 4 analiiiisiti, hinnati ja kirjeldati mojusid (KMH lisa 1 arvestades) ning
pakuti vélja tingimusi ja leevendavaid meetmeid ptk 3 esitletud alternatiivide ja nende
tegevusvariantide osa.
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Ptk 3 osas tuleb arvestada, et alternatiividega seonduvalt toimusid peale KMH programmi
heakskiitmist (14.11.2012. a, lisa 1) veel mitmed tdpsustavad arutelud. Loplikke alternatiive
ja nende valikut lahkab ptk 3.1. Alternatiiv I kirjeldab ptk 3.2 (sh tabelid 3.1 ja 3.2) ning null-
alternatiivi ptk 3.3. Null-alternatiivi variandid soltuvalt vigagi paljuski tulevastest valikutest.
Null-alternatiiv, variant 1 tdhendab vaid korrastamist ning null-alternatiiv, variant 2 peale
korrastamist maksimaalselt kuni 3,58 ha suurusel alal kaevandamist.

Tabelite 5.1 - 5.2 ning joonise 5.1 alusel on pohimdtteliselt kaalutavad (edasise tegevuse
osas) nii alternatiiv I kui ka null — alternatiivi tegevusvariandid. Oluliste negatiivsete
mojude puudumisel ning pika-ajalist perspektiivi silmas pidades tuleks eelistada
alternatiivi I, kuivord ka leevendusmeetmed on reaalsed ning teostatavad. Seiremeetmed
on toodud ptk 6.

Alljargnevalt on esitatud ptk 4 kisitletud teemade koondkokkuvdtted.

Koondkokkuvote (ptk 4.1 - Pinna- ja pohjavesi (sh veereziimi ja —kvaliteedi muutus,
heljumi levik jms) ning veekeskkonnaga seotud elustik ja oOkosiisteemid): olulisi
negatiivseid mojusid ptk 3.2 ja 3.3 sitestatud tegevuste puhul ei ilmnenud (hindepallid on
toodud ptk 5) ning tegevust (alt I ja null-alt, variant 2) reguleeriks tulevikus ka vee
erikasutusluba (kui veetasemed tooperioodide vahel iihtlustuvad, siis OU EGK pieva
keskmisele arvestada varu kuni 90 m3, soltuvalt ka veehulgast, vastaval ajamomendil).
Negatiivseid mOjusid minimeerivad jdrgnevad tingimused ja leevendavad meetmed:

e Ajakohastada kaeveloa taotlust, tuginedes nii ptk-le 3, 4.1 kui ka 6.

o Kaaluda, kaevetoode projektis, kraave (teenindusmaa piirile) ning veetaseme
reguleerimiseks veel liilisi kavandamist (alt I ja null-alt, variant 2), tdpsemalt KMH
lisa 2. Null-alt, variant 2 puhul kaaluda ka tihenduskanalit (-truupi) korrastusfaasis.

e [ohkamistoid (alternatiiv I) ei tohi teha jarvele ldahemal kui 100 m, siis kui kalad
koevad ja vastsed kooruvad (1. aprillist kuni 15. juunini), tipsemalt KMH lisa 3.

e Faasi ,,Varu osaline viljamine jarve dérsest tervikust® (alternatiiv 1) puhul mitte 16hata
ka talvel, jadkatte olemasolu perioodil. Kasutada ,,0hkkardinat® ja peale 10hkamist
teostada seire, tapsemalt KMH lisa 3.

e Peale alade korrastamist, kaaluda veekogu avalikku kasutamist (sh kallasrada) ning
tagada heakord. Suplusala puhul arvestada Terviseameti juhendeid (vt.
http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi/suplusvesi/nouded-suplusveele-ja-
supluskohtadele.html, 2013).

Koondkokkuvote (ptk 4.2 — Maismaa elustik ja 6kosiisteemid): olulisi mojusid ptk 3.2 ja
3.3 sitestatud tegevuste puhul ei ilmnenud. Otseseid tingimusi ja leevendusmeetmeid seega
ka ei midratleta.

Koondkokkuvote (ptk 4.3 Sotsiaal-majanduslik keskkond - ptk 4.3.1 - Vibratsioon,
miira ja iildine vilisohu kvaliteet): olulisi negatiivseid mdjusid ptk 3.2 ja 3.3 sitestatud
tegevuste puhul ei ilmnenud (hindepallid on toodud ptk 5) ning tegevust (alt I ja null-alt,
variant 2) reguleeriks tulevikus ka vilisdhu saasteluba. Lisame, et mh pole ette néha (sh
olulist) valgus- ja soojusreostust ning kiirguse ja 1ohna levikut. Voimalikke negatiivseid
mojusid minimeerivad jargnevad tingimused ja leevendavad meetmed:
e Ajakohastada kaeveloa taotlust, tuginedes nii ptk-le 3, 4.3.1 kui ka 6.
e Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.06.2005. a méaidruse nr 64 Lohketoo
projektile esitatavad nouded baasil on harrastussukeldujate ja ujujate seisukohast
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ohutsooniks 150 m, mis ei puuduta koiki voimalikke 16hkamisi (kogu todperioodi
viltel). Vastava tooperioodi ajal, arvestades ka 1dhkealasid, maérgistada
ujuvpoomidega ohutsoon vees (alternatiiv I ja null-alternatiivi variant 2). Ohuteated
paigaldada, vihemalt 16hkamise paeva hommikul (8:00), ka paikkonna ehk jidrveni
viivate sissesOiduteedele ning paarile ujuvpoomile (veest vilja ulatuvatele). Vahetult
enne Iohkamist jdlgida veekogus tdhistatud tsooni ehk selle mittekasutamist.

e Soovitav on viltida to6tamist puhkepédevadel (alternatiiv 1 ja null-alternatiivi variant
2).

e Soovitav on viltida veepealse varu Iohkamistoid iile 4 m/s 1duna-, edela- ja
laanetuulte korral, kui ei rakendata niisutust (alternatiiv I ja null-alternatiivi variant 2)
vms ja eesmérgipdrast lahendit.

e Soovitatav on veepihustitega (sh kaetud sdeladega) varustatud purustus-
sorteerimissdlme kasutuselevott (alternatiiv I ja null-alternatiivi variant 2).

e Peale alade korrastamist tagada heakord.

Koondkokkuvote (ptk 4.3 Sotsiaal-majanduslik keskkond - ptk 432 -
Maavaravarukasutus): olulisi negatiivseid mdjusid ptk 3.2 ja 3.3 sitestatud tegevuste puhul
ei ilmnenud (hindepallid on toodud ptk 5). Ldhtuvalt temaatikast on tingimuseks -
ajakohastada kaeveloa taotlust, tuginedes nii ptk-le 3 kui ka 4.3.2 (edasise protsessi
jatkumisel) ning  varude  Uimberméiiratlemine  (kdik  lahendid).  Tédiendavaid
leevendusmeetmeid ei ole voimalik kohaldada. Arvestada (naaberalade puhul ja strateegiliste
otsuste tegemisel) esitatud iildise soovitusega ldhikonna aktiivsete varude kasutuselevotu
teemal (tdpsemalt ptk 4.3.2).

Koondkokkuvote (ptk 4.3 Sotsiaal-majanduslik keskkond - ptk 4.3.3 - Maakasutus ning
maastikuilme (sh kultuurivdirtused, jidtmeteke ja korrastamine)): olulisi negatiivseid
mojusid ptk 3.2 ja 3.3 siitestatud tegevuste puhul ei ilmnenud (hindepallid on toodud ptk 5).
Negatiivseid mojusid minimeerivad jiargnevad tingimused ja leevendavad meetmed
(arvestades mh ptk 4.3.1, kaudselt ka ptk 4.3.2):

e Ajakohastada kaeveloa taotlust, tuginedes nii ptk-le 3, 4.3.3 kui ka 6.

e Ala teenindamisel (eelkOige alt I ja null-alt, variant 2) tekkivad jddtmed (peamiselt
olme) tuleb koguda ja dravedu korraldada kehtivate normide kohaselt.

e Mieeraldise teenindusala (alt I ja null-alt, variant 2) mirgistada igalt kiiljelt ja
nihtavalt teavitussiltidega (eesti-, vene ja inglise keeles), tagamaks mh korvaliste
inimeste ohutuse (sh moodapdds). Soovitav on siltidel kajastada ka ldhimate
veekasutuskohtade infot.

e Mieeraldise teenindusmaa (alt I ja null-alt, variant 2) loode-lddnenurka luua tdiendav
ligipdds (iihendus) jdrve dédrde (senisele ja no ldbildigatavale (teenindusmaa) teele)
olemasoleva mahapoorde juurest. Kaaluda voib ka iihenduse (pohimdtteliselt tee
olemas), mis algab riigi reservmaa piiriettepaneku ala (nr AT1209200006) loode-
ladnenurgast, seisundi parendamist (aktiivsema kasutuse tarbeks). Viimasel juhul anda
vastav teave ka teavitustahvlitel (vihemalt senise sissesdidu juures).

e Kui Iohkamisel (alt I ja null-alt, variant 2) esineb kildude lendumise oht (200 m
tsoonis, eelkdige teed ja veekeskkond), siis kasutusele votta asjakohased matid (nt
http://www.dynamat.gc.ca/blasting-mat-691-construction.php, 2013), mis mh
minimeerivad ka tolmu levikut.

e Korrastamisel — tagada kaevandamisjditmekava jdrgimine, varude ja materjali
realiseerimine (ptk 2.2.2 jérgi reaalne), vertikaalplaneerimisel arvestada kasutatava
pinnase looduslikku varisemisnurka (mh veekogu olemasolu, sh piisivuse osas) ja
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vihemalt osaliselt avada vaade poOhjasuunda ning juba loa HARM-035 alusel
kaevandatud alale tekitatud siiviku kaldandlvadele paigaldada piire (mh voib kaaluda
ka pinnasvalli ja tdhiseid).

e Peale alade korrastamist, kaaluda veekogu avalikku kasutamist (sh kallasrada) ning
tagada heakord. Suplusala puhul arvestada Terviseameti juhendeid (vt.

http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi/suplusvesi/nouded-suplusveele-ja-
supluskohtadele.html, 2013).

Koondkokkuvote (ptk 4.3 Sotsiaal-majanduslik keskkond - ptk 434 -
Liikluskorraldus): olulisi negatiivseid mdjusid ptk 3.2 ja 3.3 sitestatud tegevuste puhul ei
ilmnenud (hindepallid on toodud ptk 5), seega hetkel teadaoleva pohjal puudub otsene suunis
nt maksimaalse kaevandamismé&ira seadmiseks, kuid seda on voimalik teha (eeldatava loa
andja poolt) juhul kui tekib vastav vajadus. Otseseid leevendusmeetmeid hetkel ei seata
(arvestades mh ptk 4.3.3 toodut). Riisipere — Vasalemma korvalmaantee (nr 11380) osas -
juhtumil, kui siiski teed pidevalt kasutama hakatakse (alt I ja null-alt, variant 2), tuleb
Maanteeametil rakendada nt massipiiranguid. Tdenédoline on, et vastavast vajadusest ehk
olukorrast annab teavet viahemalt kas rutiine kontroll voi siis paikkonna elanikkond.
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